PRUEDLOG !

Na osnovu ¢lana 6. stav 1. tacka 4., te ¢lana 20. Stav 2. Zakona o koncesijama (,,SluZbene
novine Kantona Sarajevo® br. 27/11 i 15/13), ¢lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave
u FBiH (,,SluZbene novine FBiH* br. 49/06 i 51/09), ¢lana 55. tacka 2. Statuta opcine Ilijas —
(,Sluzbene novine Kantona Sarajevo®™ br. 20/09-predisceni tekst i 46/18) i ¢lana 99. Poslovnika o
radu Opcinskog vijeca llijas (,,Sluzbene novine Kantona Sarajevo™ br. 2/10, 18/15 i 7/19),
Opéinsko vijece Ilijas na svojoj  sjednici, odrzanoj . .2020. godine, donijelo je :

ODLUKU

o davanju saglasnosti za provodenje postupka dodjele koncesije na vodnom dobru za zahvatanje i
koristenje podzemnih voda

Clan 1.

Daje se saglasnost privrednom drustvu ,,EDEKA®™ d.o.0. Sarajevo, sa sjedidtem u ul.
Mosevacka bb — Podlugovi, Ilijas, za pokretanje postupka dodjele koncesije na vodnom dobru za
zahvatanje i koristenje podzemnih voda na lokalitetu Podlugovi parcela k.¢. 2477/1 u K.O.
Podgora.

Clan 2.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ,,SluZbenim novinama Kantona Sarajevo®.

Broj : PREDSIEDAVAJUCA
Ilijag, OPCINSKOG VIECA

Omerovié Alma, BA nov.



OBRAZLOZENJE

Privredno drustvo ,,EDEKA® d.o.0. Sarajevo obratilo se svojom samoinicijativnom
ponudom Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za dodjele koncesije na vodnom dobru -
zahvatanje i koriStenje podzemnih voda na lokalitetu Podlugovi.

Obzirom da Zakon o koncesijama (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br. 27/11 i 15/13)
svojim odredbama u okviru ¢lana 20. stav 2. je propisao da u slu€aju samoinicijativne ponude
ponuda¢ pored studije opravdanosti je duzan da dostavi dokaze o rije§enom prethodnom pitanju —
saglasnost opcinskog vije¢a za provodenje postupka dodjele koncesije, to se privredno drugtvo
EDEKA d.o.0. Sarajevo obratilo sa zahtjevom Opéinskom naéelniku i Opéinskom vijeéu za
izdavanje saglasnosti za dodjele koncesije na vodnom dobru - zahvatanje i koridtenje pozemnih
voda, te uz svoj zahtjev prilozili :

- Idejni projekat ,Istrazno eksploatacioni bunar® na lokalitetu Podlugovi Opéina llijag;

Pravni osnov za donosenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti prevashodno se nalazi
u odredbama Zakona o koncesijama (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br. 27/11 i 15/13), u
okviru kojeg je ¢lanom 6. propisano 3ta sve moZe biti predmet koncesije, odnosno u konkretnom
slucaju stav 1. tatka 4. navedenog ¢lana je propisao da predmet koncesije moze biti ,,izgradnja
i/ili koristenje objekata vodoprivrede i vodosnadbjevanja (hidroakumulacije, objekti snadbjevanja
vodom, koridtenje vodotoka i drugih voda)“. Ve¢ smo napomenuli da Zakon svojim odredbama u
okviru ¢lana 20. stav 2. je propisao da u sluéaju samoinicijativne ponude ponuda¢ pored studije
opravdanosti je duzan da dostavi dokaze o rijeSenom prethodnom pitanju — saglasnost opéinskog
vijeca za provodenje postupka dodjele koncesije.

Takoder, pravni osnov za donoSenje se nalazi se u ¢lanu 13. stav 1. Zakona o principima
lokalne samouprave (Sluzbene novine Federacije BiH" br. 49/06 i 51/09) kojim su po principu
enumeracije nabrojane nadleznosti Opéinskog vijeca, te odredbama &lana 55. i 104. Statuta
Opcine llija8 ('SluZbene novine Kantona Sarajevo' br.20/09) kojim su propisane nadleZnosti
Opéinskog vijeca za donoSenja akata i drugih propisa, odnosno u konkretnom slugaju navedene
Odluke, kao i odredbama ¢lanova 99. i 102. Poslovnika Opéinskog vijeéa llijag ("Sluzbene
novine Kantona Sarajevo” br. 2/10 i 18/15) kojima je propisano koje vrste akata donosi Opéinsko
vijede.

Op¢ina Ilija8 je razmotrila predmetnu ponudu, a kako postoji interes Opéine Ilija% koji se
prevashodno ogleda u ostvarenju prihoda od koncesione naknade tj. 60 % prihoda po osnovu
ostvarene koncesije pripada BudZetu Opcine, to i predlaem Opéinskom vijeéu da usvoji
navedenu Odluku.

PREDLAGAC
OPCINSKI NACELNIK
Akif Fazli¢, dipl.ecc.
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IDEJNI PROJEKAT

ISTRAZNOEKSPLOATACIONOG BUNARA
NA LOKALITETU PODLUGOVI, OPCINA
ILIJAS

Projek d1 ]
’ZL A;:SZL),

Prof Dr Ramo Kurtanovié, dipl. inZ. geol.

Sarajevo, mart 2020.godine



COLHJAAHCTHYRA GEAEPATHRHA PEMYBAHKA JYTOCAARHIA
COLUHIAAHCTHYKA PENYRAHKA CPEHIA

YHHEEP3HTET Y BEOTPAAY

ARNTAOMA

0 BHCOKO! LWIKOACKO) CMPEMH CTEYEHO)
HA PYAAPCRO-I'EOAOLUKO -METAAYPILKOM DAKYATETY EEOTPAA - FOP
GARYATET Y BEOTPAAY

PEKTOP  YHHBCPSHTETA Y ECOrPAAY H AGKAH PYAAPCKO~TE0AOLIKO-
METAAYPUIKOT DAKYATETA BEOTPAA - GOP, ®AKYATETA Y KEOrPAAY, CROIHM
MOTMHCHMA H NEYATOM YHHBEPSHTETA NOTEPRYIY AA €

PAMO X. KYPTAHOBWHR

POBEH-A 20.06.1949 [og. Y XAPANOBHRY . YIHCAH-A 1968/69
LUKOACKE TOAHHE, HA AAH  11-10-1973 [og. 3ARPLIMO-AA CA YCNEXOM
(CPEAthA OLIGHA Y TOKY CTYAHIA 767(CEAAM U 67100)  ,HA AHMAOMCKOM
HCIIHTY 8 (OCAM) ) NOAATAHE HCIHTA, MPONHCAHHX 34
CTHUAHE NPARA HA AHNAOMY O BHCOKO] LIKOACKO) CNPEMH(TE0AOILKH OACEK,
CMEP 3A EKOHOMCKY MEQSI0MMIY

CTPYKA TEOAOLIKA) HA PYAAPCKO - FEOAOLIKO - METAAYPLLIKOM BAKYATETY
BCOTPAA~EOP, AKYATET Y BEOIPAAY.

HA OCHOBY TOrA, H3AAE MY-IO) CE OBA AHMAOMA KOJOM CTHYG RHCOKY
LWKOACKY CAPEMY H CTPYYHH HASHE AHMAOMHPAHOT HHAEH:EPA FEOAOTHIE
KAO H NMPABA KOJA MY-I0) N0 3AKONY MPHMAAAIY.

¥ BEOTPAAY 15.10- 1973 TOAHHE.
BP. 2285/1

AGKAH PERTO!
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Socijnlisticka Republika Bosnu i Hercegovinn
REPUBLICKI KOMITET ZA ENERGETIKU I INDUSTRIIU
EARAJEYVQ

Broj: _ 06/1-153-224 ;88

Sarnjevo, 205 1989 godine

Na osnova &lana 29, Pravilnika o nadinu i progeamu polaganja strudnog ispita radnika koji
rade na postovimn goolodkih Istrazivanja (. Sluzboni list SRBIH", broj: 12/81), Predsjednik republigkeg
komlteta za energetliu | industriju, izdaje

UYJERENIJE

0 POLOZENOM STRUCNOM ISMITU

mTANOVIé (I—IA}CE) RANMO o roden-a dana 20.06. 19’[-9_.

godine  ymjestu Harapovidu,opst ina™%0 . Brvija

s VSS-dipl.infenjer geologije

Skolskom Spremom polagao-Ia je

dana 25.0l. 198 ,9_._ gadine strugni ispit po programu struénog lspita radnika

geolotkih istrZivanja pred Komisijom za polaganje stranih lspita radnika za poslove geolotkih Istiativanja
Komiteta, kandidat je

POLOZIO STRUCNI ISPIT

Uvjerenie se izdaje bez naplate takse (21, 20. Zakona o adminlstrativaim taksama ,,Sluzbeni
list SR BIH", broj: 21/77). aaa
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1.UVOD

Na osnovu zahtjeva ,EDEKA" Drustva za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge d.o.o.
Sarajevo, PodruZnica MOTEL ,EDEKA“ Ilijas, a nakon uradene prospekcije terena na

lokalitetu Podlugovi / k.&br. 2477/1 K.O. Podgora, novi premjer /, opéina Ilijas uraden je
idejni projekat istraZno-eksploatacionog bunara B,

2. OPCE KARAKTERISTIKE SIREG OKRUZENJA LOKALITETA PODLUGOVI

Lokaliteta Podlugovi-Edeka, nalazi se sjeverozapadno od centra grada Tlijas cca 4 km.
Komunikacijski prilike su izuzetno povoljne:

* Autocesta Al — koridor 5C, Zenica — Sarajevo;
* Regionalni put 403, Zenica — Sarajevo;

e Lokalne ceste;

o Zeljeznitka pruga

Lokaliteta Podlugovi- Edeka se nalazi prostorno na podrucju opéine 1lija$, unutar Sarajevskog

kantona.
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Slika 1- Sire okruzenje lokaliteta Podlugovi-Edeka




Morfoloski, Sire okruZenje lokaliteta Podlugovi je determinirano dolinama rijeka Bosne i

Stavnje, morfoloskim diferencijacijama dolina sa padinama podbrda i brda.

Teren je blago konfiguriran sa visinskim dijapazonom od 443 m.n.v. u Podlugovima, do 583

m.n.v. na trigonometru Sovriko brdo,

Oblast oko rijeka Bosne i Stavnje je aluvijalna ravan, a okolo je tercijarno pobrde, blagih

strana sa lijepo oCuvanim rije¢nim i jezerskim tarasama na cijelom predjelu.

MreZa vodotoka predstavljena je stalnim i povremenim tokovima koji se ulijevaju u rijeku

Bosnu i Stavnju.

U klimatskom pogledu podrugje opéine Podlugova pripada pojasu umjereno-kontinentalne
klime.

Srednja godi¥nja temperatura zraka kreée se oko 8 °C, a u vegetacionom periodu od 13 do 15
°C.

Visina prosjeénog godisnjeg atmosferskog taloga je oko 1000 mm, od &ega iznad polovine
padne tokom vegetacionog perioda.

Prosje¢na godisnja relativna vlaZnost vazduha je oko 70 %.

Maksimalna visina snijeZnog pokrivada je 55 cm a prosjeéni broj dana sa snijeZnim
pokrivatem je 53.

Vegetacioni period traje od 180 do 190 dana.

3. GEOLOSKE I HIDROGEOLOSKE KARAKTERISTIKE SIREG OKRUZENJA
LOKALITETA PODLUGOVI-EDEKA

3.1. GEOLOSKE KARAKTERISTIKE
U geolodkoj gradi terena okoline lokaliteta ,,Podlugovi-Edeka” ucestvuju tvorevine kvartara i

neogena.

Kvartar je predstavljen rijeénim terasama (t) i aluvijalnim naslagama. Rijene terase
izgradene su od §ljunka i peska (slika 2).

Aluvium (al) je rasprostranjen oko rijeke Bosne, i Stavnje, izgraden je od Sljunka, pijeska i
zavrsnog muljevito-pjeskovitog horizonta. Zajedno sa #ljunkovima terasa aluvijoni

predstavljaju nalaziSte korisnog gradevinskog materijala.

2




Neogen je u uZem prostoru lokaliteta Podlugovi-Edeka predstavljen srednjemiocenskom
povlatnom zonom *M;. Izgradena je od slojevitih i bankovitih kre¢njaka, zatim tankouslojenih
laporaca i lapora i laporaca u smjeni sa pje3¢arima, ukupne debljine 300-400 m. Direktnu
krovinu glavnog ugljenog sloja, debljine oko 70 m, &ine veoma karakteristi¢ni slojeviti do
bankoviti kregnjaci, nefto bituminozni. U njima je tzv. povlatni ugljeni sloj, zbog &ega se
nekada ova zona naziva i "povlatnom ugljenom zonom". Ovaj ugljeni sloj se na podrugju

rudnika Breze jedino i eksploatige. To se odnosi na podruje okna Kamenice (Zupta).

Slika 2- geoloika karta Sireg okruZenja lokaliteta ,, Podlugovi -Edeka*
/ OGK SFRJ dio lista Sarajevo, 1:100 000/

3.2. HIDROGEOLOSKE KARAKTERISTIKE

Hidrogeolo$ka rejonizacija i funkcije stijena

Hidrogeoloska kategorizacija i funkcije stijena izvriena je na osnovu vodonosnosti,
odnosno osobini stijene da propudta, akumulira ili otpusta podzemne vode.

Na osnovu navedenih kriterija izdvojene su dvije osnovne kategorije stijena:

= Propusne stijene i

» Nepropusne stijene




Propusne stijene

Propusne stijene su razyrstane na osnovu:

-strukture poroznosti,

-vodopropusnosti,

~-komparativno ili stvarno odredene vodoprovodnosti,

-izda&nosti bunara i izvora,

Na osnovu navedenih parametara, propusne stijene su razvrstane na;
* propusne stijene meduzrnske poroznosti, /Sljunak i pijesak/
= nepropusne stijene /pjeséari i laporci/

Na uzem lokalitetu Podlugovi-Edeka propusne stijene /3ljunkovi/ se nalaze unutar kvartarnih

terasa, te je za oCekivati prilikom buSenja pojavu odredenih koliZina podzemne vode u tim

stijenama.
4. SVRHA ISTRAZIVANJA

IstraZivanja se vrie u cilju obezbjedenja vode za vodonsnabdijevanje poslovnih objekata

~EDEKA" DruStva za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge d.o.o. PodruZnice MOTEL
»EDEKA* Ilijag,

5. ISTRAZNI RADOVI

Na osnovu uradene prospekcije terena predvidaju se sljedeéi istrazni radovi:
-izvodenje istraZne budotine B,

-geofiziCka ispitivanja metoda seizmicke refleksije,

-izvodenje istrazno eksploatacionog bunara.

5.1. Izvodengje istraine busotine

Predvidena istraZna buSotina bit ¢e budene udarno-rotacionom metodom, i bit ¢e geolodki i

hidrogeolo8ki kartirana.
5.2. Geofizicka ispitivanja

Rezultati dobiveni izvodenjem istraZne buSotine, opredjelit ée geofizitke radove.

Predpostavka je da ¢e se isti izvoditi po naknadno utvrdenim profilskim linijama.




Rezultati gore navedenih istraZivanja definisat ée poziciju za budenje istrazno eksploatacionog

bunara.

6 . BUSENJE ISTRAZNO EKSPLOATACIONOG BUNARA

Pristup lokaciji bunara
Pristup lokaciji je vrlo povoljan, jer je mikrolokacija bunara situirana unutar posjeda koji je
direktno povezan sa regionalnim putem.
Pripremni radovi
Prije potetka radova na buSenju bunara potrebno je izvrsiti slijedeée pripremne radove:
- izvrditi transport busace garniture, opreme i potrebnog pribora za rad;
- izvrditi iskop ispla&nog bazena;
- izvrditi transport busace garniture i svog potrebnog pribora
- zatiti prostror ispod garniture, kompresora, agregata i td. najlonskom folijom i slojem
pijeska, te vidno obiljeZiti radni prostor i zabraniti pristup radili$tu nepozvanim osobama:
- nalokaciju dopremiti kompletnu bunarske konstrukcije _
Strugni nadzorni organ treba izvr3iti uvid u naprijed navedeno i upisom u gradevinski dnevnik
zvani¢no dati odobrenje za otpo€injanje radova.
Metoda bufenja
S obzirom na litoloski sastav terena u zoni izvodenja bunara, kao najefikasnija metoda odabrana
je udarno-rotaciona metoda busenja sa zrakom (DTH metoda) jer je veoma efikasna za rad u
geoloskoj sredini kakva je ova. Prednost zraéno-udarnog busenja je i u tome $to se za cijelo
vrijeme busenja prakti&no vrii razrada i &i¥Genje pribudotinske zone, a §to je s obzirom na litoloski
sastav terena vrlo znacajno.
Kao alternativa mogla bi se koristiti i direktna (rotaciona) metoda. Medutim, busenje ovom
metodom je znatno rizi¢nije u pogledu brzine napredovanja i odrZavanja projektovanih pretnika,
jer je pri izvodenju radova na busenju bunara zabranjena upotreba bilo koje vrste isplake, osim
Ciste vode.
Promjeri dubine busenja
Promjer buSenja je programiran da osigura dobre hidraulitke karakteristike bunara i zadovolji
uvjete ugradnje odgovarajuce bunarske konstrukcije.

Promjeri busenja bunara je slijedeéi:

e 00-190m ¢ 146 mm




Obzirom da iznad vodononosnih $ljunaka leZe humus i ilovade i gline koji su zavodnjeni, bit ée
neophodno vriiti priviemeno oblaganje buotine. U tom smmislu izvodag radova je duZan

obezbijediti na gradiligtu obloZne kolone.

Prilikom buSenja zabranjeno je koristenje bentonitne ili neke druge isplake osim &iste vode.

7. BUNARSKA KONSTRUKCLJIA

Promjer konstrukcije bunara projektovan je u odnosu na prednik bufenja i efikasan rad
odgovarajuce bunarske pumpe. Za zadovoljenje kapaciteta crplienja do 1 /s predvidena je
ugradnja bunarske pumpe promjera 4" (potrebne koli¢ine vode Qmin. do 1 I/s). Treba reci da
istraznim buenjem nije dobivena potpuno egzaktana slika po dubini u smislu preciznih odnosa
pojedinih litoloskih slojeva, te manje produktivnih i neproduktivnih zona, kao i vide ili manje
razlomljenih ili kompakinih zona. Istrazno bufenje vrdit ce se takoder udarno-rotacionom

metodom bez kontinuiranog jezgrovanja, i uzimanjem uzoraka svakih 1,0 m dubine.
Bunarsku konstrukciju ugraditi prema slijedeéem rasporedu:

* 000-30 m punecijeviPVC ¢ 116 mm

e 3,0-19,0m filterske cijeviPVC ¢ 116

Definitivni raspored konstruktivnih elemenata bunara odrediti ée se nakon zavrietka operacije
buSenja o €emu ¢e odluku donijeti struéni Nadzorni organ. Preporuéljivo je da Izvoda& radova
na radiliStu ima pripremljenu barem jednu rezevnu PVC cijev ¢ 113 mm radi eventualnih

izmjena, odnosno prilagodbe konstrukcije konkretnim potrebama.
Filterska konstrukcija je duZine L = 16 m.
Pune kolone konstrukcije bunara su od PVC cijevi,

Na uséu bunara izraditi betonski blok dimenzija 1,0 x 1,0 x 0,3 m. U¥¢e bunara opremiti

prirubnicom sa poklopcem,

Geolosko-tehnitki profil eksploatacionog bunara prikazan je u prilogu br.1

8. OSVAJANIJE 1 RAZRADA BUNARA

Nakon ugradnje bunarske konstrukcije izvriiti osvajanje i razradu bunara metodam wsutiranja
zrakom” uz sektorsko ispiranje. Za izvodenje ove radne operacije potrebno je obezbjediti
slijedeéu opremu i pribor;

e kompresor kapaciteta min. 10 bara i 15 m? zraka u minuti;
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e zrafne cijevi ¢ 20-25 mm;
e potisne cijevi min. ¢ 80-100 mm;
* odvodne cijevi promjera 50 mm.

Izvodenje operacije osvajanja i razrade viSiti do potpune uspostave hidraulitke veze bunar-

vodonosnik, odnosno prestanka iznoSenja sitnih frakcija i potpunog izbistrenja vode.

Planirano vrijeme trajanja osvajanja i razrade bunara je 16 sati.

9. OPITNO CRPLJENJE BUNARA

Nakon osvajanja i razrade, u bunar na dubinu od 50 m, ugraditi potapaju¢u pumpu slijedecih

karakteristika:
e kapacitet Q=do /s, i

e visina dizanja H= 70 m.

Elektri¢na energija za napajanje pumpnog agregata nije obezbjedena. Izvoda¢ radova je duzan
izvrgiti pripreme u cilju obezbjedenja elektriéne energije instaliranjem odgovarajuceg elektro-
agregata ili uz dogovor sa predstavnicima nadleZnih institucija struju spojiti sa obliZnje elektro-

mreze.

Opitno crpljenje vrdi se u dvije faze. Prva faza je izvodenje crpljenja step-testom. Crpljenje se
izvodi sa tri koli¢ine i to:

- prvakoli¢ina - 0,5 Vs u trajanju 4 sata uz mjerenje povrata nivoa

- druga koli¢ina - 0,5-1 Vs u trajanju 4 sata uz mjerenje povrata nivoa

- treéa koli¢ina - maksimalna koli¢ina u trajanju 4 sata uz mjerenje povrata nivoa

Nakon zavrienog step-testa pristupa se izvodenju kontinuiranog crpljenja u trajanju od 24 sati.
Koli¢inu kojom ée se izvrditi ovo crpljenje odredit ¢e struéni nadzorni organ u ovisnosti od
rezultata provedenog crpljenja metodom step-testa.

Tokom izvodenja crpljenja potrebno je vrditi kontinuirano mjerenje nivoa na crpljenim objektima,
kao i i na osmatratkim objektima. Mjerenje nivoa vrii se elektri¢nim nivomjerom. UCestalost

mjerenja nivoa dati ¢e struéni Nadzorni organ prije poetka crpljenja.




10. NADZOR

Nadzorni inZinjer ée kontinuirano pratiti tok i napredovanja bugacih radova, odrediti raspored
konstruktivnih elemenata bunara, te pratiti nadin osvajanja, razrade i opitnog crpljenja bunara.
Struéni Nadzorni organ ée takoder, uz saglasnost Investitora, vriiti eventualne izmjene
konstruktivnih elemenata bunara, te Investitoru predlagati eventualno izvodenje dodatnih

radova, ukoliko se za to ukaZe potreba.

11. ISPITIVANJE KVALITETA VODE

Nakon izvedbe bunara, a pri zavrietku kontinuiranog crpljenja potrebno je uzeti uzorakvode
za kompletnu fizitko-kemijsku i bakteriolotku analizu, prema vaeéem Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode za pie (SI. Novine BiH 40/10),

12. KABINETSKA OBRADA REZULTATA ISTRAZIVANJA

Nakon izvodenja projektovanih radova dobivene rezultate je potrebno obraditi, sistematizirati
i interpretirati u formi Projekta izvedenog stanja. Pored ostalog, u Projektu definirati uvjete,
odnosno optimalnu koli¢inu i nadin (reim) eksploatacije bunara, te predloziti pravce

aktivnosti na za$titi izvorista.
13. DINAMIKA 1ZVOPENJA RADOVA

Predvideno vrijeme izvodenja programiranih radova je 30 dana prema dinamici prikazanoj na

slijede¢em hodogramu:

ISTRAZNO-EKSPLOATACIONI
‘ UNAR (d
—|  VRSTA RADOVA BUNAR (dena)
5 10 15 20 30 45
5 Izvodenje istraZne buotine N
Geofizitka ispitivanja ——
4| Izvodenje istrazno |
eksploatacionog bunara 4]




14. DEGRADACIJA PROSTORA I ZASTITA OKOLINE U TOKU 1ZVODENJA

RADOVA

U toku izvodjenja istraznog eksploatacionog bunara, provoditi ée se osnovne mjere zadtite
¥ivotne sredine §to podrazumjeva da se: gorivo i mazivo i otpadne tvari skladidte na
bezbjedno mijesto i iste tvari zastite od curenja u tlo; bufaa garnitura i oprema mora biti
ispravna; isplatni bazen mora biti obloZeni PVC folijom; crpliena voda mora se odvesti do
najblizeg vodotoka bez buka koju prouzrokuju busaéi strojevi svesti na minimum u granicama

propisa, idr.

15. OSNOVNE MJERE ZASTITE NA RADU

U toku izvodenja projektovanih radova, posebno u toku izvodenja bufacih radova, u cilju
zaltite Sivota i zdavlja radnika i gradana, provoditi mjere zadtite predvidene Zakonom o
rudarstvu.

U skladu sa ovim zakonom organizacije kojima je osnovna djelatnost izvodenje busaéih 1
drugih istraznih radova imaju vlastite propise i normative o higijensko-tehnickoj zadtiti na
radu, kojima je osnovni cilj da se izbjegnu eventualne povrede neadekvatnim i neodgovornim
ponaganjem radnika na radnom mjestu.

U cilju provodenja efikasnijih mjera zatite radnika i ostalih lica prilikom busenja i ispitivanja
buotina, izvodad radova je obavezan da se pridrzava svih normativa i propisa zadite, te je u
tom smislu duZan da ispunjava i sprovede slijedece :

Preduzeée i njegovi kooperanti moraju biti registrovani za ovu vrstu djelatnosti;

Da blagovremeno provedu sve propisane mjere zastite na radu;

Da sopstvenim opéim aktom uredi funkcioniranje zaStite i mjera zadtite na radu u skladu sa

specifiénostima i opasnostima koje se mogu pojaviti u toku izvodenja radova;

Da obezbjedi radnicima potrebna li€na sredstva zadtite (zastitni Sljem, Stitnike od buke,

zastitne naodale, opasate, gumene &izme, ...);

Busaéa oprema, agregati, pumpe i sl. moraju biti atestirani i opremljeni zatitnom opremom

za ljude i upustvima za rukovanje;
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¥ Na radilistu izvoda¢ je duZan istati na vidnom mijestu tablu o zabranjenom pristupu

nezaposlenim licima;

Na mjestu izvodenja radova izvodad je duZan obezbjediti skladiSte za materijal, pogonsko

gorivo i mazivo;

UtroSeno mazivo i ostale otpadne materije, izvodad je duZan unistiti na propisan nadin s tim

da ne zagadi teren, podzemne i povriinske vode;

Pri izvodenju busaéih radova mora se voditi raéuna o za§titi terena i podzemnih voda od

prosipanja goriva i maziva kao i drugih 3tetnih hemijskih sredstava, i

Izvodag radova je duzan da pri izvodenju radova poduzme sve potrebne mjere za zastitu Govjekove okoline.

16. PODOBNOST 1ZVODACA

Pored opéih dokumenata, ponudal treba posjedovati dokaznice o potrebnoj opremi, a

minimalno slijedece:

odgovarajuéu buSaéu garnituru za izvodenje bunara udarno-rotacionom
metodom;

sav potreban alat i pribor za obavljanje radova opisanom metodom;

air-lift kosntrukciju sa paralelnim ili centralnom zradnicom i sa moguénodéu
sektorskog ispiranja;

minimalno jedan kompresor kapaciteta 10 bara i 15 m® zraka u minuti;
bunarsku dubinsku pumpu kapaciteta do I/si H=20.0mi

odgovarajuci elektroagregat.

Pored ovoga, Izvodac treba posjedovati dokaznice o minimalno 2 (dva) uspjesno izvedena

ovakva ili sli¢na objekta, koje je izdao i ovjerio Investitor.

10
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17. PREDMJER RADOVA ZA 1ZVODENJE ISTRAZNO EKSPLOATACIONOG
BUNARA

Predmjer radova za izvodenje istrazno-eksploatacionog bunara

- =
; Jed. i Jed. Ukupno
R.br. Opis poslova mjere Kolitina cijena KM)
Izvodenje istraZno-eksploatacionog bunara B
1 Pripremni radovi |
1.1. | Mobilizacija i montaza buSade garniture i
ostale opreme i pribora - pausal )
1.2. | Iskop i zatrpavanje isplaénog bazena 1 zadtita
mikrolokacije od zagadenja paugal
UKUPNO 1
2 | Bulenje ] —
2.1. | Busenje promjerom @min. 146 mm,DTH
|= metodom do 19 m m 19.0
3 | Ugradnja konstrukcije _ |
3.1 | Nabavka i ugradnja punih PVCcijevi,
- | fabriéki preénika @116 mm - m 3.0
3.2 | Nabavka i ugradnja filterskih PVC cijevi
116 mm m 16.0

4 éiEéenje i razrada bunara

4.1 | Ciséenje i razrada bunara »Sutiranjem”
zrakom, uz sektorsko ispiranje do potpunog
izbistrenja vode sat 8
4.2 | Opitno crpljenje ,,step” testom i to do 12 sata
po jednoj koliéini i odabranom maksimalnom
koli¢inom u trajanju 8 sata s kontinuiranim
osmatranjem nivoa u bunaru sat 8

5 Ispitivanje kvalitete vode

5.1 | - kompletna fizi¢ko-kemijska analiza analiza 1

5-2 | -mikrobioloska analiza analiza 1

6 | Izrada glavnog projekta detaljnih
hidrogeoloskih istraZivanja sa glavnim
projektom eksploatacionog bunara kom 1

Idejni projekat uradio:
] i

3 - )
'\ 3
]

Pro. Dr. Ramo Kurtanovié, dipl. inZ. geol.
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Naruéilac: EDEKA D.0.0. ILIJAS
Lokacija: PODLUGOVI

Objekat; .
STUR PROFIL ISTRAZNO EKSPLATACIONOG BUNARA B-1
Dubina Prognozni tehnicki profi Otekivani litologki profil
busenja y
(m) Bugenje Ugradnja Simbol Opis
N puna cijav BN Humus
- i @ 116 mm llovage i gline
5 -
1 @146 mm filter PVC
10 @ 116 mm
15

Prilog br.1




