Na osnovu ¢lana 44. stav 1. Zakona o prostornom uredenju Sarajevo ("Sluzbene novine
Kantona Sarajevo", br. 7/05) i ¢lana 23. i 55. Statuta opéine llijas ("Sluzbene novine Kantona
Sarajevo" br. 20/09, 46/18), Opcinsko vijece llijaé na sjednici odrzanoj dana .2020.
godine donijelo je -

ZAKLJUCAK

1. Usvaja se Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "LjeSevo-Zeljeznitka stanica" i
Nacrt Odluke o provodenju Regulacionog plana "Lje$evo-Zeljeznitka stanica”.

2.Javni uvid na Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "LjeSevo-Zeljezniéka stanica" i
Nacrt Odluke o provodenju Regulacionog plana "Lje$evo-Zeljezni¢ka stanica" odrzat ¢e se
uperiodu od  29.05.2020. do 29.06.2020. godine u kancelariji broj 20. Opcine llijas Il sprat,
a Javna rasprava na Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Ljesevo-Zeljeznitka
stanica” i Nacrt Odluke o provodenju Regulacionog plana "LjeSevo-Zeljeznicka stanica"
odrzat ¢e se 03.07.2020.godine u sali Opéinskog vijeéa llijas sa pocetkom u 14 sati i 30
minuta.

3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije i milienja svih zainteresovanih subjekata planiranja, MZ-a,
potencijalnih investitora, gradana, vijeénika Opéinskog vijeéa llijag dostavljaju se Op¢ini llijas,
Sluzbi za prostorno uredenje i zastitu okoli$a, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu.

4. Sluzba za prostorno uredenje i i zastitu okoli§a duZna je nakon sprovedene javne rasprave
da podnese izvjestaj Opcinskom vijeéu llijag, o rezultatima Javne rasprave koji sadrzi
primjedbe, prijedioge i misljienja kao i da obrazloZi razloge zbog kojih pojedine primjedbe,
prijedlozi i mislienja nisu prihvaéeni.

llijas: 2020. godine
Broj:
Predsjedavajuca Opcinskog vijeéa llijas

Alma Omerovi¢, BA.nov.,s.r.
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Na osnovu ¢lana 44. stav 4. Zakona o prostornom uredenju ("SluZbene novine
Kantona Sarajevo" br. 7/05) , te odredbama ¢lana 23. i &lana 55. Statuta Opéine Ilijag
("Sluzbene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09 i 46/18), Opéinsko vijeée Ilijag, na
sjednici odrZanoj dana 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA
"LIESEVO — ZELJEZNICKA STANICA"'

Clan 1.

Usvaja se Regulacioni plan "LIESEVO — ZELJIEZNICKA STANICA" (u daljem
tekstu: Plan).

Clan 2.
Plan se sastoji od tekstualnog i grafickog dijela.
Tekstualni dio sadrzi:

- Tekstualno obrazloZenje Plana
- Odluku o provodenju Plana.

Grafi¢ki dio sadrZi:
- Urbanizam prezentiran na odgovarajuéem broju tematskih karata i to:

-karta 1.- Izvod iz Izmjena i dopuna Urbanistitkog plana grada Sarajeva
za urbano podrudje Ilijag, za period 1986.-2015. godine

-karta 2.- AZurna geodetska podloga

-karta 3.- Posjedovno stanje

-karta 4.- Postojece stanje - namjena, spratnost i kategorija objekata

-karta 5.- Planirana namjena povriina

-karta 6.- Karta rugenja

-karta 7.- Urbanisti¢ko rjeSenje - namjena, spratnost i razmjestaj objekata

-karta 8.- MreZa gradevinskih i regulacionih linija

- Idejno rjelenje saobracaja

Clan 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i duva se u
sluZbi dokumentacije Opéine Ilija3 i u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo



Clan 4.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "SluZbenim

novinama Kantona Sarajevo”.

Broj:
Datum:
Predsjedavajué¢a Opéinskog vijeca llijas

Alma Omerovi¢, BA.nov. s.r.



OBRAZLOZENJE

Pravni osnov:

Pravni osnov za donoSenje ove odluke sadrzan je u odredbama &l. 44. stav 4. Zakona
0 prostornom uredenju ("SluZbene novine Kantona Sarajevo" br. 7/05), te odredbama
¢l. 23. 1 ¢l. 55. Statuta Opéine Ilijas ("SluZbene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09 i
46/18).

Prema &lanu 44. stav 4 Zakona o prostornom uredenju, uz dokument prostornog
uredenja prilaZe se i odluka o usvajanju.

Odredbe ¢lanova 23. i 55. Statuta Opéine llija$ utvrduju nadleznost opéine u oblasti
urbanog planiranja, odnosno utvrduju nadle’nost opéinskog vijeéa za donoSenje
odluka, drugih propisa i op¢ih akata.

Planski osnov

Planski osnov za dono3enje ove Odluke je Prostorni plan Kantona Sarajevo za period
od 2003. do 2023. godine (,,Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 26/06 , 4/11 i
22/17) prema kojem se predmetni lokalitet nalazi u urbanom podruéju Opéine Ilijag,
gradevinsko zemljiste.

Sadrzaj Odluke

Odluka je satinjena na osnovu Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih
dokumenata ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 63/04 i 50/07) i sadri sve
propisane elemente iz navedene Uredbe,
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Na osnovu &lana 29. stav 2. Zakona o prostornom uredenju ("Sluzbene novine
Kantona Sarajevo" br. 7/05) , te odredbama ¢lana 23. i ¢lana 55. Statuta Opéine Ilijad
("Sluzbene novine Kantona Sarajevo” br. 20/09 i 46/18), Opéinsko vijece Ilijag, na
sjednici odrzanoj dana 2020. godine, donijelo je

ODLUKU O PROVODENJU
REGULACI ONOG PLANA
"LIESEVO - ZELJEZNICKA STANICA"

Clan 1.

Ovom Odlukom utvrduju se uslovi kori¥¢enja, izgradnje, uredenja i zaStite prostora i
naéin provodenja Regulacionog plana "LjeSevo — Zeljeznitka stanica" (u daljem
tekstu: Plan), a naroito granice prostorne cjeline, urbanisti¢ko-tehnicki uslovi za
izgradnju gradevina, uslovi za uredenje gradevinskog zemljidta, uredenje zelenih i
slobodnih povr3ina, te odnosi prema postoje¢im gradevinama.

Clan 2.

Granica obuhvata polazi od tadke br.l1 koja se nalazi na parceli k.¢. 218, a ima
koordinate y=6518634, x=4871841, zatim produZava na sjeveroistoksijekuci u pravoj
liniji parcele k.¢.218, 1260, 1267, 231 i dolazi u tacki br.2 koja ima koordinate
y=6518669, x=4871883, potom produzava na jugoistok iduéi planiranom
saobra¢ajnicom koja ide preko parcela k.¢. 286, 287, 294, 297, 302, 303,306, 999,
995/5, 993, 988, 991, 990, 986, 987, 973/2, 970, 968/2, 967, 966/2, 951, 950, 949,
890, 889, 887, 885, 883, 884, 880, 138/1, i dolazi do tacke br. 3 koja se nalazi na
parceli k.€.138/1, a ima koordinate y=6519218, x=4871441. Granica obuhvata se lomi
na jugozapad sijekuéi parcele k.6. 1267 i 1260 i dolazi u tatku br.4 koja ima
koordinate y=6519193, x=4871407, potom skrece na sjeverozapad iduéi putem k.&.
1260 u duzini od 67m, nastavlja na jug palniranom saobracajnicom i dolazi do tacke
br.5 sa koordinatama y=6519073, x=4871385, potom nastavlja na sjeverozapad
planiranom saobra¢ajnicom (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i
poceo.

Sve navedene parcele se nalaze u katastarskoj opéini K.O. EleSehovi¢i, Opcina Iljjas.
Povriina obuhvata iznosi P= 5,2 ha.

Clan 3.

U granicama obuhvata ovog Plana definisane su zone sa sljede¢im namjenama:



- Zona zadtitnog koridora saobra¢ajne infrastrukture,
- Zona individualnog stanovanja.

Clan 4.
Urbanisti¢ko-tehnicki uslovi za izgradnju gradevina:
Regulaciona linija i parcelacija:

- Gradevinske parcele utvrdene su regulacionom linijom i definisane su u
grafickom dijelu Plana.

- Za Planom utvrdene parcele moguée je, zavisno od potrebe potencijalnih
investitora, izvriti. spajanje viSe parcela u jednu, pri emu se ne moZe remetiti
planirani saobracajni koncept i utvrdena distanca gradevinskih linija prema
susjednim parcelama.

- Ukoliko se u toku pribavljanja urbanisticke saglasnosti utvrdi da, zbog
imovinsko-pravnih odnosa, nije mogude realizovati planiranu gradevinu u
predvidenom gabaritu, neophodno je prilagoditi realizaciju gabarita gradevine u
okviru pripadajuce parcele.

- Za postojece izgradene gradevine koje su zadrZane Planom, zemljiste za redovnu
upotrebu gradevine u smislu odredbe 39. Zakona o gradevinskom zemljistu
Federacije Bosne i Hercegovine (,,Sluzbene novine Federacije Bosne i
Herecgovine™ broj 67/05) je zemljiste katastarske Cestice prema kopiji
katastarskog plana na kojoj je izgradena gradevina.

Gradevinska linija:

- Gradevinska linija utvrduje dio gradevinske parcele na kojoj je moguée izgraditi
gradevinu. Gradevinskom linijom je utvrdena udaljenost objekta od regulacione
linije i pravac pruZanja uli¢ne fasade. Gradevinska linija ne moZe prelaziti
regulacionu liniju, osim ako ista nije predvidena Planom. Unutar gradevinskih
linija investitor je slobodan da definide tlocrt gradevina u ovisnosti od potreba i
zelja.

- Gradevinska linija podrumske etaze moZe biti veéa od gradevinske linije
osnovnog gabarita gradevine, ali samo na dijelu koji je cijelom povriinom
ukopan u odnosu na uredeni teren. Udaljenost gradevinske linije podruma u
odnosu na susjednu parcelu je minimalno 1.0 m, zbog moguénosti realizacije
zadtitne gradevinske jame. Kod realizacije navedene podrumske etaze voditi
raéuna da se ne ugrozi stabilnost gradevina na susjednim parcelama.

Spratna visina i etaZe objekia:

- Spratnost gradevina utvrdena je Planom i ne moZe se mijenjati.

- [Etaze gradevine su : podrum ("Po"), suteren ("S"), prizemlje ("P"), spratovi
("1","), potkrovlje ("PL").

- Tavan je prostor ispod krovista sa maksimalnim nadzitkom od 60 cm. Visina
nadzitka se mijeri od gornje kote poda tavana/potkrovlja do talke preloma
nadzitka sa krovnom konstrukcijom.



Potkrovnom etaZom se smatra prostor ispod kroviita sa visinom nadzitka od 60
cm do 140 cm.

Maksimalna spratnost objekata u zoni saobracajne infrastrukture je prizemlje,
maksimalne visine 3,20 metara, uz moguénost izgradnje gradnje podzemne etaZe.
Maksimalna spratnost objekata individulanog stanovanja je tri nadzemne etaZe, s
tim da se zavrina etaZa bude potkrovlje, odnosno ako se primjenjuje ravni krov
zadnja etaza povucena minimalno 1,5 metar u odnosu na ukupni gabarit objekta.
Preporucuje se da objekti ne prelaze spratnost P1, jer je sa aspekta arhitektonskog
oblikovanja najprimjerenija visina za predmetni lokalitet.

Arhitekionsko oblikovanje:

Kod izgradnje novih ili zamjenskih gradevina uvaziti sljedeca usmjerenja i preporuke:

Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina koristiti slobodnije funkcionalno
oblikovanje, ali sa jednostavnim - mirnim arhitektonskim linijama, po
moguénosti dominacijom horizontala i formom jednostavnih kubusa.

Sa aspekta koloristicke obrade fasade, izbjegavati jarke i intenzivne boje, a
preporucuje se ublazena bijela ili svijetlo pastelne u kombinaciji sa neutralnim
nijansama.

Uredaji koji su u funkciji obavljanja djelatnosti u gradevini (ventilacije, dimnjaci,
klima uredaji, RTV i sl.) moraju se smjestiti unutar osnovnog gabarita gradevine,
posebno u sludaju kada bi svojim volumenom, primjenjenim materijalom i
oblikom mogli znatno uticati na arhitektonski izgled fasade.

ZavrSna etaza i kroviste:

Gradevine u zoni saobracajne infrastukture zavriti ravnim krovom ili krovovima
blagog nagiba sakrivenih obodnom atikom.

Gradevine individulanog stanovanja mogu biti zav3eni ravnim ili kosim krovom.
Nagib kosih krovova prilagoditi nagibu na susjednim gradevinama. Cijela krovna
ravan mora biti jednakog nagiba. Prosjecni nagib je cca 30°.

U sluéaju primjene kosih krovova, tavanski prostori se mogu koristiti za sadrzaje
koji su u funkeiji primarne namjene objekta, odnosno, za profirenje postojecih ili
uspostavu novih stambenih jedinica.

Ostali uslovi:

Koeficijent izgradenosti utvrden je i prezentiran u tekstualnom obrazloZenju
Plana.

Nivelacione kote prizemlja planiranih gradevina u odnosu na saobracajnicu -
ulicu utvrdit ¢e se na osnovu nivelacionih kota saobracajnica datih u Planu.
Nivelaciona kota prizemlja ili suterena u gradevinama u kojima je predviden
poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15.0 cm vise od kote niveleta plo¢nika.
Nivelete pjeSackih saobracajnica, kao i prilazi i ulazi u gradevine, moraju biti
isprojektovane 1 izvedene prema Uredbi o urbanistiC¢ko-tehni¢kim uslovima,
prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprjeCavanje stvaranja
arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste
tehnicka i ortopedska pomagala ("SluZbene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).
Na boénim fasadama gradevina moguce je otvaranje prozora prema susjedu, pod
uslovom da rastojanje gradevine od granice parcele bo¢nog susjeda iznosi min.



3.00 metra, Ukoliko je rastojanje manje od 3.00 m, otvaranje prozora je moguée
uz saglasnost susjeda.

Priklju¢ke na saobracajnice i mreZu komunalne infrastrukture treba u svakom
konkretnom sluéaju projektovati u skladu sa Planom (vaZeé¢im tehnickim
normativima) na osnovu faza komunalne infrastrukture koje su sastavni dio
Plana.

Teren oko gradevina, izvesti tako da se ne naruSavaju uslovi stanovanja na
susjednim parcelama a odvodnju oborinskih voda rijesiti na vlastitoj parceli.
JuZna krovista stambenih i drugih gradevina moguée je oblikovati na nadin koji
omogucuje ugradnju suncanih pretvornika u svrhu koristenja sunfeve energije
kao obnovljivog izvora energije.

Clan 5.

U izuzetnim sluCajevima moZe se predvidjeti izgradnja individualnih stambenih
gradevina koje nisu predvidene grafi¢kim dijelom Plana. Osim ispunjenja svih uslova
predvidenih ovom Odlukom, za izgradnju novih gradevina je potrebno zadovoljiti i
slijedece uslove:

- Gradevinska parcela mora imati obezbjeden saobracajni pristup.

- Minimalna povriina gradevinske parcele za slobodnostojece gradevine iznosi
350 m?,

- Gradevina, ako se gradi kao slobodostojeca, mora biti udaljena minimalno
pola visine (h/2) od granice susjedne parcele, ali ne manje od 3 m. Ukoliko se
na susjednoj parceli nalazi gradevina, udaljenost izmedu gradevina ne moze
biti manja od 6 metara.

Clan 6.

Odnos prema postoje¢em gradevinskom fondu

Postojete gradevine koji se nalaze u obuhvatu Plana, zadrZane su u zateCenim
gabaritima, prema snimnjenoj azurnoj geodetskoj podlozi, osim ukoliko se ne nalaze
u koridorima saobracéajne infrastrukture.

Postojeéi objekti u zoni saobraéajne infrastukure koji se zadriavaju:

- Postojeci objekti koji se nalaze u zoni saobracajne infrastrukture oznaéeni na
grafickom prilogu broj 7. (benzinska pumpa sa prateé¢im objektima i zgrada
zeljeznitke stanice) predvideni su za zadrzavanje uz moguénost rekonstrukeije
i redizajna u postoje¢im gabaritima, bez moguénosti dogradnje ili
nadzidivanja.

- Objekat ZeljezniCke stanice predviden je za rekonstukciju u postojecim
gabartima ukljucujuci uredenje stani¢nog trga.



Postojeéi objekti u zoni saobraéajne infrastukure predvideni za zamjensku izgradnju

- Postojeée gradevine koje se nalaze u zoni saobra¢ajne infrstrukture oznatene
na grafitkom prilogu broj 7., predvidene su za zdrzavanje do realizacije
zamjenske izgradnje predvidene Planom.

- Kod rekonstrukcije ili zamjenske izgradnje gradevina se mora planirati u
okviru Planom zadane gradevinske linije.

- Na postoje¢im gradevinama koje su predvidene za zamjensku izgradnju, mogu
se odobriti samo radovi tekuceg odrzavanja, u cilju obezbjedenja stabilnosti i
normalnog koritenja objckata.

Postojeci objekti individulanog stanovanja:

- Za postojeée gradevine koji se zadrzavaju Planom moZe se odobriti
rekonstrukeija, dogradnja ili nadzidivanja, kako za potrebe stanovanja, tako i za
potrebe dobivanja poslovnog prostora u kojem se mogu obavljati iskljucivo
djelatnosti koje ne ugroZavaju ¢ovjekovu okolinu i standard Zivota u susjednim
gradevinama. Istovremeno za sve postojeée gradevine koje se Planom zadrZavaju,
zbog dotrajalosti ili potrebe investitora moZe se odobriti i izgradnja zamjenskih
gradevina.

- Za dobivanje urbanisticke saglasnosti za navedene intervencije potrebno je
obezbjediti: idejni projekat, urbanisticko rjefenje gradevinske parcele i
geotehnicki izvjestaj od strane ovladtene institucije.

- Nadzidivanje postojec¢ih gradevina moZe se dozvoliti pod uslovom da gradevina
na kojoj se vrii nadzidivanje mora zadovoljiti konstruktivno-seizmicke uslove, a
spratnost nadzidane gradevine treba biti uskladena sa prosjenom visinom
okolnih objekata.

- Za sve novoplanirane sadrZaje mora se obezbijediti odgovarajuéi broj mjesta za
parkiranje/garaZiranje.

- Kod nadzidivanja-dogradnje postojec¢ih gradevina, nadzidani-dogradeni dio
objekta uskladiti sa postojeéim u cilju unapredenja arhitektonsko-oblikovnih
vrijednosti postojeceg objekta, u skladu sa odredbama ¢lana 4. ove Odluke koje
se odnose na arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju.

- Pomoéne gradevine koje se zadrZavaju, ovim Planom nisu tretirane. Nadlezna
optinska sluzba duzna je na osnovu dokaza o vlasnidtvu, kao i prostornih
mogucnosti parcele odrediti status ovim objektima.

Clan 7.

Uredenje gradevinskog zemljiSta se mora izvesti u obimu i na naéin kako je to
predvideno Planom.

Izgradnja gradevina se ne moZe zapoleli bez prethodnog minimalnog uredenja
gradevinskog zemljista $to podrazumijeva obezbjedenje saobracajnog pristupa parceli,
prikljutenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mreZu, eventualno
izmjestanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na stabilizaciji
terena.

Izgradnja gradevina ne moZe zapoleti prije uklanjanja objekata predvidenih za
rufenje. [zuzetno se ovi objekti mogu koristiti za potrebe gradilista, ali se isti moraju
ukloniti prije tehnickog prijema gradevine.



Privremeno koridtenje gradevinskog zemljidta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se
ne moze odobriti.

Clan 8.

Na postoje¢im gradevinama koje su predvidene za ruenje ili za zamjensku izgradnju,
mogu se odobriti samo radovi tekuéeg odrZavanja, u cilju obezbjedenja stabilnosti i
normalnog koristenja objekata.

Clan 9.

Moguce je pretvaranje prizemlja postojeéih i planiranih individualnih stambenih
gradevina u poslovni prostor.

U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugroZavaju prirodnu
sredinu i okoli§, ne remete koridtenje susjednih gradevina i sadrZaja i koje se vrie u
objektima izgradenim u skladu sa vazeé¢im propisima (u odnosu na djelatnosti koje se
u njima obavljaju).

Clan 10.

Izgradnja gradevina privremenog karaktera moZe se odobriti iskljuéivo za potrebe
gradilita, a u skladu sa €lanom 77. Zakona o prostornom uredenju Kantona Sarajevo
("Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 07/05).

Clan 11.

Dozvoljava se postavljanje zastitnih ograda kod objekata individualnog stanovanja.
Ograde mogu biti transparentne ili zidane, postavljene prema prostornim
moguénostima, ne ugroZavajuci susjedne parcele.

Clan 12.

Saobracajne povriine, povrdine za parkiranje i garaZiranje vozila utvrdene su planom-
faza saobracaja.
Parkiranje - garaZiranje se mora obezbijediti u sklopu pripadajuée parcele, unutar
gabarita objekta ili jedne ili viSe podzemnih etaZa garaZe.
Prilikom izdavanja urbanisticke saglasnosti, a na osnovu traZene brutto gradevinske
povrdine i namjene, neophodno je odrediti broj parking - garaZnih mjesta i to na
sljedeci nacin:

- za stambenu izgradnju 1 stan - 1.1 parking mjesto,

- za poslovne sadrzaje jedno parking mjesto na 60 m’/max. BGP (za

administraciju jedno parking mjesto na 30 m*’max. BGP).



Za potrebe individualnog stanovanja, parkiranje i garaZiranje vozila se mora
obezbijediti na parceli koja pripada stambenoj gradevini. GaraZa se moZe locirati u
sklopu stambenog objekta, odnosno, u okviru zadane gradevinske linije. Moguéa je i
izgradnja garaza boéno u odnosu na planirani objekat, tako da njegova udaljenost od
regulacione linije prema saobracajnici bude ista ili ve¢a od udaljenosti planiranog
objekta, a na nalin koji omogucava izgradnju istog objekta na susjednoj parceli,
odnosno pod uslovom da su vlasnici obje parcele saglasni. Objekti garaZe mogu biti
samo prizemni. Namjena garaZnog prostora se ne moze mijenjati.

Clan 13.

Unutar saobracajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vriiti sadnja
visokog zelenila ili graditi druge fizicke strukture.

Clan 14,
Ovim Planom utvrdene su kategorije zelenila:

I. zelenilo uz objekte individualnog stanovanja,
2. zelenilo u zastinom pojasu saobracajne infrastrukture

Povréine utvrdene kao neke od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene,
niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila
treba da ostvari.

Tehnicki prijem arhitektonskih i drugih objekata podrazumijeva i prijem izvedenih
radova na uredenju zelenih povriina.

Izgradnja i uredenje zelenih povriina vrdi se u skladu sa prethodno pribavljenom
(odgovaraju¢om) dokumentacijom uradenom na osnovu Idejnog rjeSenja hortikulture,
koja je sastavni dio Plana.

U zonama zelenila se moze odobriti izgradnja pjeSackih staza sa postavljanjem
urbanog mobilijara.

Clan 15.

Uslovi za sklanjanje stanovnidtva i materijalnih dobara moraju biti obezbjedeni u
skladu sa odredbama Zakona o za3titi i spafavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreéa ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 39/03) i
odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i na¢inu izgradnje sklonidta i tehnickim
normativima za kontrolu ispravnosti skloniita ("Sluzbene novine Federacije BiH",
broj 21/05).

Clan 16.

Pri izdavanju dozvole za gradenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti
inzenjerskogeolodki i geotehni¢ki nalaz i uslove temeljenja od strucnih institucija, a
stati¢ki proratun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8" MCS.



Clan17.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "SluZbenim
novinama Kantona Sarajevo".

Broj:
Datum:
Predsjedavaju¢a Opcinskog vijeca llijas

Alma Omerovi¢, BA.nov.,s.r.



OBRAZLOZENJE

Pravni osnov

Zakonski osnov za dono#enje ove Odluke su &lan 29. stav 2. kojim je regulisano da je
odluka o provodenju plana prostornog uredenja sastavni dio plana i ¢lan 47. stav 2.
Zakona o prostornom uredenju kojim je regulisano da regulacione planove na
podru¢ju opéine donosi opé¢insko vijece.

Statutarni osnov za donodenje ove odluke su élanovi 23. i 55. Statuta Opéine Ilijad
kojim je regulisano da je Opéina, kao jedinica lokalne samouprave, nadleZan za
regulisanje pitanja iz oblasti prostornog uredenja i urbanizma, odnosno da Opéinsko
vijeée donosi odluke i druge propise iz nadleZnosti Opéine kao jedinice lokalne
samouprave.

Planski osnov

Planski osnov za dono&enje ove Odluke je Prostorni plan Kantona Sarajevo za period
od 2003. do 2023. godine (,,Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 26/06 , 4/11 i
22/17) prema kojem se predmetni lokalitet nalazi u urbanom podru¢ju OpcCine Ilijag,
gradevinsko zemljiste.

Sadrzaj Odluke

Odluka je sadinjena na osnovu Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih
dokumenata ("Sluzbene novine Federacije BIH ", broj 63/04 i 50/07) i sadrzi sve
propisane elemente iz navedene Uredbe.



ZAVOD ZA PLANIRANIE RAZVOJA

KANTONA SARAJEVO
Nacrt
. REGULACIONI PLAN
" LIESEVO — ZELJEZNICKA STANICA "
[skradeni tekst/

Direktor

Hamdija Efendi¢ dipl.ing.grad.

Sarajevo, maj 2020. godine



UvoD

Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana "LjeSevo - Zeljeznitka stanica” (u daljem tekstu:
Plana) donijelo je Opéinsko vijeée Ilijas, na sjednici odrZanoj 28.03.2010. godine ("Sluzbene novine
Kantona Sarajevo" broj 14/13).

Cilj uzrade Plana je urbano uredenje podrudja Ljedevo, izmedu Zeljezni¢ke pruge i regionalne ceste,
koje ¢ée predstavljati centar naseljenog mjesta, odnosno stvoriti plansku osnovu za lckomtrukmju
7eljeznicke stanice, izgradnju autobuskog terminala i podvoznjaka rekonstrukciju postojecih i
izgradnju novih sadrzaja drudtvene infrastrukture, kao i izgradnju saobracajne, komunalne i
energetske infrastrukture.

1. POLOZAJ I POVRSINA

Teren u okviru prostorne cjeline Plana nalazi se u sjeverozapadnom opcine Ilijas.

Granica obuhvata Plana na jugozapadnoj strani je lokalni put koji ide paralelno sa rije¢nim tokom
rijeke Bosne, a sa sjeveroisto&ne strane je granica regionalni put Ilijas — Visoko.

Ovaj prostor zahvata povr§inu od 5,2 ha, sa ukupnom duZinom obuhvata od 1 608 m. Rastojanje
izmedu sjeverne i juzne tatke prostora iznosi 707 m a Sirina obuhvata krece se od 54 m do 134 m.

2. ODNOS PREMA PLANU VISEG REDA

Izmjenama i dopunama Urbanistitkog plana grada Sarajeva za urbano podrugje Ilijas, za period od
1986. do 2015. god., za podrudje planiranja utvrdene su sljedece namjene:

- 1.6. — za¥titni pojas saobracajne infrastrukture,
- 1.2.-2. —individulano stanovanje.

lako je planom viseg reda prostor izmedu primamih saobraajnih tokova - zaStitni pojas
saobra¢ajne infrastrukture, u skladu sa smjernicama Plana, u predmetnom pojasu saobracajne
infrastrukture predvidena je izgradnja kako objekata u funkciji saobracajne infrastrukture tako i
sadrZaja centralnih djelatnosti.

3. POSTOJECE STANJE

Analiza postojeteg stanja radena je na osnovu obilaska terena, ankete provedene na terenu,
Elaborata o inZinjersko-geologkim i geomehanickim karakteristikama terena.

3.1. Prirodni uslovi

Karaktetistike reljefa



Podruéje obuhvacéeno granicama Plana predstavlja zaravnjen teren, sa manjim dijelom terena u padu
(teren do granice obuhvata) prema rijeci Bosni. Razlika u nadmorskoj visini je jako mala, u
zaravnjenom dijelu najniZe rijedne terase od 2 - 4 °, dok je teren do granice prema rijeci Bosni sa
padomod 5 - 10 °.

Nadmorske visine se kre¢u u intervalu od 430 m.n.v. do 432 m.n.v.

Uzimajuéi u obzir mali nagib terena, veéi dio terena spada u terene koji zahtijevaju manji obim
zemljanih radova.

Stabilnost terena

Na osnovu litolodke grade terena, inZenjersko-geoloskih i hidrogeoloskih karakaterisitka terena,
kao i1 savremenih inZenjersko-geolo$kih procesa i pojava s jedne strane i ponaSanja tla 1 mogudée
destabilizacije terena u uslovima gradjevinske djelatnosti sa druge strane, izdvojena je jedna
kategorija terena prema stabilnosti - stabilni tereni (ST).

Klimatske karakteristike

Ovaj prostor spada u prvu i drugu klimatsku kategoriju $to znafi da ima manje povoljnu do
tolerantnu klimu. Osnovni mikroklimatski parametri su:

- Srednja godisnja temperatura 9,20C
- Duzina perioda grijanja 219dana
- DuzZina perioda sa srednjom T od 150C 104dana
- DuZina perioda vegetacije 246dana
- Dominantni pravei vjetra NWiSE
- Projektna temperatura za grijanje -190C (-200C)
- Projektna temperatura za ventilaciju 33,60C

3.2. Stvoreni uslovi

Podrugje obuhvaéeno granicama Plana predstavlja uski pojas izmedu regionalnog puta 445 Sarajevo
(Semizovac) — llija§ — Kakanj i jednokolsje¢ne Zeljeznitke pruge Samac — Sarajevo (dionica Visoko
— Sarajevo), i jugozapadno, prostor izmedu Zeljeznicke pruge i lokalnog puta Stari drum. U pojasu
izmedu navedene saobra¢ajnice i Zeljeznicke pruge nalazi se zgrada ZeljezniCke stanice koja nije u
funkciji, benzinska stanica i 9 poslovnih objekata, svi spratnosti prizemlje, dok se u dijelu obuhvata
jugozapadno od Zeljeznitke pruge, u Ulici Stari drum, nalazi 6 stambenih objekata sa uredenim
okuénicama. Spratnost stambenih objekata je P1.

Ukupno se u obuhvatu Plana nalazi 18 objekata.

Urbanisti¢ko tehnicki pokazatelji — postojece stanje

s Ukupna povrSina obUBVAta: it ainsdia 5,23 ha
w0 EEARMOIVENIIER oo es s e P S S PO K B T e 31 st.
5 Chisting Dol eootl o R R R 6 st/ha



Tlocrtna povrSina:

v LRI ORI 1ocrvermsusiarsss e icsimaessss Sy SRR L SRS RE S ERSYSTOATES bt 1 095 m?
= objekt centralnih dijelatostl. aaERREER TR s TR 568 m*
- AEOBVADA oo s 179 m?
- ugosttelistvo (i 189 m?
O —————— 200 m?
s Stanitng Ferada —TJeReno cru i R S R 165 m?
o DENZINSKA PUDMDB. woivivivsvessacussissvsssvessasonssssssniiinn i et sns oo unuseas s nssvesmueess sisesss s 1 vesss 79 m?
«  devastivand obielbl i s R S A 40 m?
VTKRADIEO? souconssnssnseonsss sassnnansssnsssonnss s suessssnsss b A e v s SR L LRV Y SRR A RS RO RA L s S s VA S 1411 m?
Bruto gradevinska povriina:
- slambeni Prostor wisiasisibiiinnamismsis i e R s 1 095 m?
- sadrzaji centralnih djelatnosti........cccoioiiiiii s 568 m?
= stani®pa zgrada—Ljelevo cuainnnnnnannnicsmnnn i 165 m?
= BEVZIBRES PUPE. .o ammmsanmmmss s s ey s stsssrsssssssssane 79 m?
v devastirant objekll: ;i R R R 40 m?
UTRETIEIND. cosrvmvunveonoersousnosnnsosens (s oo e po o e R O e S TR S S sty 1 947 m?
- Procenat izgradenosti (P1) ... 2,6 %
« Koeficijentizoradevnosts (L) oo s i i R e 0,03

4. KONCEPT PROSTORNE ORGANIZACLIE

Osnovne postavke koncepta prostorne organizacije povriine razmatrane ovim Planom zasnovane su
na slijedecem:

- izmjena postojeéeg saobracéajnog koncepta, u skladu sa smjernicama za izradu Plana.

- formiranje centra naselja uz moguénost zadrZavanja postoje¢ih poslovnih objekata do
realizacije planiranog Urbanistickog rjeSenja, koje predvida zamjensku izgradnju za
postojece sadrZaje i planiranje novih sadrzaja centralnih djealnosti.

Postoje¢a jednokolosjeéna magistralna Zeljeznicka pruga Samac — Sarajevo je planirana kao
dvokolosje€na pruga, drugi kolosjek dodaje se sa sjeverne sirane postojeceg kolosjeka ( sa lijeve
strane za pravac Samac — Sarajevo). Predviden je podhodnik ispod Zeljeznitke pruge.

Planirana je veza izmedu regionalnog puta R445 Sarajevo (Semizovac) — Ilija8 — Kakanj i lokalne
saobracajnice Stari drum, u vidu pjefatke komunikacije ostvarene podhodnikom ispod
dvokolosjetne Zeljeznitke pruge Samac — Sarajevo.

Planom je predvidena rekonstrukcija regionalnog puta R445 uz dodavanje potrebnih saobracajno -
tehnickih elemenata za realizaciju autobuskog terminala sa okretnicom, i rekonstrukcija lokalne
saobracajnice Stari drum.

Kako se radi o prostoru na kome se nalaze Zeljeznicka stanica i planirani autobusni terminal sa
okretnicom, §to podrazumjeva, svakodnevno, veliku frekvenciju stanovnidtva, u istom treba
obezbjediti, kako sadrZaje komplemantarne samoj lokaciji (kupovina karata za gradski prevoz,
trgovacke i usluZzne sadrZaje), tako i ostale sadrZaje centralnih djelatnosti koji su deficitarni u
Ljedevu kao naseljenom mjestu.



Ispred zgrade Zeljeznicke stanice, koja je predvidena za rekonstrukciju u postoje¢im gabaritima,
planirana je izgradnja staniénog trga opremljenog odgovaraju¢im urbanim moblijarom.

Postojee uredeno zelenilo izmedu staniéne zgrade i benzinske pumpe, predvideno je za
zadrZzavanje, te njegovo obogacenje, uz uvodenje zelenila i na trg ispred stani¢ne zgrade

Na prostoru izmedu regionalne ceste i novoplaniranog terminala predvidena je zamjenska izgradnja
za postojeée objekte, u vidu savremenog trgovacko-usluznog centra, BGP-e 527 m?,

Na prostoru izmedu benzinske pumpe i sjeverozapadne granice obuhvata, predvideno je 5

gradévinskih parcela za izgradnju sadrZaja centralnih djelatnosti ukupne BGP-e 600 m?, i parking
prostor sa 20 parking mjesta.

U Ulici Stari drum na slobodnoj parceli predvidena je izgradnja objekta individulanog stanovanja.
Polazeéi od stanovista da je planirana individualna izgradnja 1 objekat = 1.5 domacinstvo /stan/ sa
po 3 ¢lana po domadinstvu /stanu/ u objektima individualnog stanovanja, realizacijom planirane
stambene izgradnje ukupan broj stanovnika ¢e iznositi 35.

U odnosu na ukupan broj stanovnika, potreba za komercijalnim i drudtvenim sadrZajima ¢e iznositi:
35stx 1.5 m¥/st=153 m%

Nakon realizacije Plana ogekuje se ukupno:

35 st x 12% = 4 skolske djece, koja ¢ée pohadati O.8."Dulistan”,

U dijelu parcela koje granide sa Zeljeznit¢kom prugom u sklopu uredenja okucnice predvideno je
formiranje jadeg tampona linijskog zelenila u svrhu zadtite od buke i praSine. Zbog vizuelnog
aspekta, u skladu sa moguénostima, planirati navedeno linijsko zelenilo integralno - kao jednu

cjelinu.

Predvideno je opremanje podrudja potrebnom mrezom komunalne infrastrukture, te povezivanje
infrastrukture sa okruzenjem.

Za postojeée objekte koji se Planom zadrzavaju, predvidena je moguénost rekonstrukcije, sanacije,
redizajna, dogradnje ili nadzidivanja, ukoliko za to postoje prostorne moguénosti, odnosno, ukoliko

se planiranom intervencijom ne ugroZavaju uslovi stanovanja u susjednim objektima.

Objekti koji su Planom predvideni za zamjenu gradevinskog fonda, zadrZavaju se u postojecim
horizontalnim i vertikalnim gabaritima do realizacije iste.

4. URBANISTICKO-TEHNICKI POKAZATELJI
Definisanjem prostora u granici Plana dobiveni su sljedeéi urbanisti¢ko-tehnicki pokazatelji:

s Tlkapna povedingobubivela GiiiiineeiiiaiisSiEsnnanainiannininniaaa 5,23 ha
= Ukopah broj stanbVIIEE ... mernsrmssssssssonssssstsssssnsassssssan 35 stan.



GUSHNA BASCEIORH 2o v s T AR A SR AN S 7 st/ha
Ukuptia-tlocring poveding abJekata i iasinsiinniniimimmmmms it 2131 m?
- izgradena tlocrtna poviding ....ccceeiieiienciininsinn s 1411 m?

- planirana tlocrtna povrSina ..........cccevviiiiiiinminnniinan, 1271 m?

- objekti predvideni za zamjensku izgradnju .........cooovriiinen 55l m*

Ukupna bruto gradevinska povr§ina objekata........cocovvveiriiiinnnnciiiiee, 2 811 m?
- izgradena bruto gradevinska povrSina ........c.ccciieiiiniin 1947 m?

- planirana bruto gradevinska povrSina .........coeeevveeniininnenen 1415m?

- objekti predvideni za zamjensku izgradnju .....coceoeirieicicnnnns 551 m?

Procenat izgradenosti (P1) ..o 53%
Koefioljent IZoradenostl (R ). mmmimmi e s ol i o i ey 0,04



