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1 UVOD

lzradi R.P. ,,Apartmansko naselje Mrakovo 1% (u daljnjem tekstu Plan) je pristupljeno
na inicijativu Opéine Ilija$, koju je pokrenuo Naéelnik Opéine, a prihvatilo Opéinsko vijeée,
na sjednici odrZanoj dana 30.05.2017. (Odluka o pristupanju, ,,SluZzbene novine Kantona
Sarajevo® br. 23/17).

2 OBUHVAT I POVRSINA

Teren u okviru prostorne konture Regulacionog plana ,Mrakovo 1" se nalazi najveéim
dijelom u dijelu naselja Mrakovo, opéina Ilijas. Cjelokupna padina, kojoj pripada istraZno
podrudje, gravitira prema potoku Gnionica.

Povriina obuhvata iznosi P=1,2 ha.

3 ODNOS PREMA PLANU VISEG REDA

Prema Izmjenama 1 dopunama Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023.
godine, lokalitet Mrakovo | se nalazi u granicama gradevinskog zemljista koji je definisan
¢lanom 2. Odluke o gradevinskom zemljidtu za teritoriju Opéine Ilija¥ (,,SluZbene novine

Kantona Sarajevo® br. 2/20)

4 POSTOJECE STANJE

4.1. Prirodni uslovi

4.1.1. Geografski polozaj
Prostor Regulacionog plana ,,Apartmansko naselje Mrakovo I* nalazi se na podrugju Opéine
Ilija¥ u naselju Mrakovo. Zauzima povrinu od 1,2 ha, dok ukupna duZina obuhvata iznosi
457,51 m. Geografske koordinate centralnog dijela ovog podrudja su 18°16'56,502" E i
43°58'1,805" N. Rastojanje izmedu sjeverne i juZne tacke iznosi oko 170 m, dok izmedu
isto¢ne i zapadne tacke iznosi oko 122 m. Cjelokupna padina, kojoj pripada istrazno podrugje,
gravitira prema rijeci Nijenica. Pristup samoj lokaciji je dosta povoljan, a do nje se dolazi sa

makadamskog prilaza.



4.1.2. Geoloske i geotektonske karakteristike terena
Siri prostor lokacije, ukljuujuéi i Mrakovo izgraden je od kvartarnih i neogenih tvorevina,
Tvorevine neogena na istraZnom podru¢ju predstavljene su srednjemiocenskim (2M2)
sedimentima i predstavljaju ih slojeviti i bankoviti krednjaci, zatim tankouslojeni lapori i
lapori u smjeni sa pjes¢arima. Cine krovinu glavnog ugljenog sloja. Ladvanski konglomerati
(M2,3) predstavljeni su konglomeratima i pjed€arima, a laporci i krednjaci se podredeno
Jjavljaju.Pomenuti sedimenti se nalaze neposredno ispod povriinskog eluvijalno-deluvijalnog
pokrivaCa. Kvartarne tvorevine na ovom podru¢ju predstavljene su rijeénim terasama (t1),
nastalim akumulacionim deponovanjem i izgradene su od #ljunka i pijeska. Tektonske
karakteristike predmetnog obuhvata pripadaju Zeni¢ko-sarajevskom bazenu. U sjevernim
dijelovima ove strukture otkriveni su najstariji sedimenti, a u juZnim, najmladi. Ovo je
uslovljeno spudtanjem jugozapadnog dijela bazena duZ busovackog rasjeda u toku cijele
sedimentacije. Sedimenti ovog slatkovodnog bazena su relativno snaZzno ubrani tako da ima

¢ak i poleglih struktura.

4.1.3. Geomorfoloske karakteristike terena
IstraZivano podrudje nalazi se na nadmorskoj visini od oko 510 m. Obzirom da su ovi dijelovi
terena izgradeni od miocenskih sedimenata, ¢iji su zaobljeni oblici reljefa rezultat jednolike
erozije na stijene podjednakih fizitko mehani¢kih svojstava, ovi blago zaobljeni oblici su
. mjestimino ispresjecani jarugama. S obzirom na geoloku gradu, razmatrani teren genetski
spada u eroziono — denudacioni tip reljefa. On se odlikuje morfolofkom razudeno¥éu,
raS¢lanjenoscu sloZenim dolinama i strmo nagnutim padinama. Ovakav morfolodki sklop
rezultat je neotektonskog izdizanja i relativno brzog usjecanja i potone mreZe koja drenira
povriinske vode sa ovih terena. Prosje¢an nagib padinskog dijela predmetnog obuhvata
iznosi > 15%. Ovi tereni smatraju se neprihvatljivim za izgradnju naselja osim ako su
izgradeni od Cvrstih stijenskih masa. Ovi tereni sa ovakvim nagibom nepovoljni su za gradnju

ulica i komunalnih objekata a opasna je za objekte podignute u njihovom podnoZju.

4.1.4. Hidrogeolo&ke karakteristike terena
HidrogeoloSke karakteristike na tretiranoj lokaciji i u neposrednoj blizini su na osnovu
materijalnog sastava izdvojenih litologkih &lanova, strukturne poroznosti, opéte
vodopropusnosi i ocjedljivosti svrstane u dvije dijametralno razli¢ite hidrogeoloke jedinice:
Vodopropusne i vodonepropusne sredine. Za vrijeme inZenjerskogeolofkog kartiranja, na

lokaciji nisu utvrdene ekstremne pojave zabarivanja i raskvafena tla sa difuznim



procjedivanjem podzemnih voda u povriinu terena. U periodima sa obilnijim oborinama treba
oCekivati znacajniju promjenu rezima podzemnih voda. Kada su u pitanju stalni tokovi
najbliZa je rijeka Nijenica, udaljena cca 1 km od istrazne lokacije. Obzirom da se radi o

padinskom dijelu terena, moZe se re¢i da podzemne vode gravitiraju prema ovoj rijeci.

4.1.5. Egzogeni procesi i pojave
Savremeni egzogeni geolodki procesi i pojave nemaju poseban znaCaj i uticaj na uslove
urbanizacije. Razlog tome je, pokrivenost povriine terena travnatim pokrovom i velika
izgradenost na Sirem istraZnom prostoru ¢ime je povriinski dio prirodne konstrukeije terena
zasticen od egzogenih geoloskih agenasa. Ipak u odnosu na konstatovano stanje na terenu,
potrebno je ukazati na procese povrdinske raspadnutosti stijena i odgovarajuée pojave
nestabilnosti koje prate te procese. Produkti raspadanja transportuju se niz padinske strane
spiranjem ili gravitacionim putem, pri ¢emu se na ogoljenim povriinama &esto stvaraju

brazdice, brazde ili plitke vododerine i jaruge. Na predmetnom obuhvatu nisu konstatovana
klizista.

4.1.6. Seizmi¢nost terena
Na 3irem prostoru oko Sarajeva postoji vide seizmotektonskih blokova sa specifiénim
mehanizmom i karakterom kretanja. Osnovni stepen seizmiénosti za istraZivani prostor jeste
7° MCS.

4.1.7. Stabilnost terena

Podrugje Regulacionog plana , Apartmansko naselje Mrakovo I nalazi se na nestabilnom
terenu, na ovim terenima se ne preporucuju nikakvi zahvati izuzev sanacije. Ukoliko se utvrdi
interes da se i na ovim terenima gradi, tada bi trebalo izvrfiti sanacija mikro lokaliteta,
dopunska geotehnicka istraZivanja za svaki objekat te izradti projekta posebnih temeljnih
konstrukcija koja mogu da preuzmu optereéenja i od klizista.

Pogodnost terena za gradenje

Cjelokupan lokalitet kojem pripada u potpunosti pripada kategoriji 4 — tereni nepovoljni za
gradnju objekata. To su tereni izgradeni od eluvijalno-deluvijalnih pokrivada, koji se nalaze u
stanju graniéne ravnoteZe. Ukoliko se gradi na ovim terenima, povoljno je da se biraju one
zone u kojima je geoloski supstrat pli¢i, tako da se mogu dublja zasijecanja i nasipanja

osigurati potpornim konstrukcijama fundiranim na geoloskom supstratu. U svakom sluéaju



treba izbjegavati izgradnju objekata koji bi zahtijevali zna¢ajnije zemljane radove i u sluéaju

sanacije terena. Geoloski supstrat se nalazi na dubini od 2,80 do 4 m.

4.1.8. Klimatske karakteristike podrudja

Ovaj prostor spada u prvu i drugu klimatsku kategoriju 3to znaéi da ima manje povoljnu do

tolerantnu klimu. Osnovni mikroklimatski parametri su:

- Srednja godi¥nja temperatura 9,10C
- Srednja godisnja maksimalna temperatura 15,10C
- Srednja godisnja minimalna temperatura zraka 3,60C
- Apsolutna maksimalna temperatura 39,20C
- Apsolutna minimalna temperatura -30,20C
- Period vegetacije (t50C) 247 dan
- Prosjeéni datum pocetka vegetacionog perioda 20. mart

- Prosjeéni datum zavrSetka vegetacionog perioda 15. novembar

- Prosjeéni datum prvog mraza 15.X
- Prosjeéni datum posljednjeg mraza 251V
- Srednji datum prvog dana sa snjeZnim pokrivadem 26.X1

- Srednji datum posljednjeg dana sa snjeznim pokrivaéem 01.1V

- Prosje¢na duZina vegetacionog perioda 216 dana
- Prosjetni godisnji broj dana sa padavinama 152 dana
- Srednja godisnja vrijednost relativne vlaZnosti zraka 77
- Srednja godinja koli¢ina padavina 965 I/m2
- Dominanti pravac vjetra je iz sjevernog kvadranta 8,4%
Zakljucak

.

Prostor Regulacionog plana ,,Apartmansko naselje Mrakovo 1“ nalazi se na teritoriji
opcine Ilija% i prostire se na ukupnoj povr&ini od 1,2 ha,

Na mikrolokaciji izdvojeni su sedimenti neogena 1 kvartara,

Lokalitet se nalazi na oko 510 m nadmorske visine,

Prema genetskim tipovima izdvojen je eroziono-denudacioni tip reljefa,

Nema evidentiranih povriinskih ni podzemnih tokova,



e Predmerna lokacija nalazi se na nestabilnom terenu ali nema evidentiranih aktivnih
klizista,

e Osnovni stepen seizmiCnosti za istraZivani prostor je 7° MCS,

e Cjelokupan lokalitet kojem pripada u potpunosti pripada terenima nepovoljni za
gradnju objekata,

= Podru¢je predmetnog obuhvata ima karakteristike kontinentalne klime na koju
odluéujuéi uticaj imaju odredeni faktori te je srednja godidnja temperatura 9,1°C,
vlaZnost zraka 77, srednja godidnja koli¢ina padavina 965 /m2 i dominantni pravac
vjetra je iz sjevernog kvadranta,

e Geologke i geomehanicke karakteristike terena su utvrdene na osnovu terenskih i
laboratorijskih istrazivanja. IzvrSeno je 5 sondaznih buSotina ¢iji se rezultati te
rezultati laboratorijskih ispitivanja mogu nad¢i u Elaboratu o inZenjersko -
geolofkim i geomehani¢kim osobinama terena za potrebe izrade Regulacionog

plana ,Mrakovo I uraden od strane "“WINNER* d.o.0. Sarajevo, 2018. godine.

4.2. Stvoreni uslovi

Obilaskom terena konstantovana je izgradnja individualnih stambenih objekata buduceg
apartmanskog naselja. U okviru datog obuhvata konstatovani su temeljni ostaci jednog
objekta.

U okviru datog obuhvata nije izgradena saobracajna infrastruktura.

5 OPREMLJENOST NASELJA SAOBRACAINOM 1 KOMUNALNOM
INFRASTRUKTUROM

Opis saobraéajnog rjeSenja

Postojece stanje

U predmetnoj prostornoj cjelini ne postoji nikakva saobra¢ajna mreZza. Kako sa sjeverne, tako
i sa juZne strane, obuhvatu se pristupa postoje¢im makadamskim putem kojeg treba
rekonstruisati kako bi zadovoljio normative. Uslov za realizaciju urbanistickog rjesenja datog

planom je prethodna izgradnja (rekonstrukeija) ulice od prostorne cjeline RP ,,Slavi¢a brdo®



do podrucja obuhvacenog granicom Plana, a u skladu sa grafiékim prilogom ,,Idejno rjefenje

saobracaja®.

Isto se odnosi i na izgradnju nedostajuéih sistema komunalne i elekteoenergetske

infrastrukture.

Planirano stanje

Planom se predvida jedna saobracajnica (Al — A2) prilikom &ijeg definisanja se vodilo ra¢una
o optimalnoj povezanosti prostorno — funkcionalnih cjelina unutar tretiranog obuhvata.
Saobracajnica A1-A2 ukupne je duZine 310,00 m i Sirine 6,00 m, sa jednostranim trotoarom
irine 1,60 m te $irine regulacione linije od 2x2,50 m, ukupne pripadajuce saobracajne
povriine od 3906,00 m2 . Pocetak saobracajnice (Al) nalazi se na koti 532,00 m.n.v. a kraj
(A2) na koti 501,50 m.n.v.

Saobracéaj u mirovanju
Stacionarni saobracaj — parkiranje/garaZiranje vozila, mora se obezbijediti u okviru

pripadajucih parcela, ili unutar gabarita objekata.

Komunalna infrastruktura ¢e se detaljno obraditi kroz Idejna rjefenja faza: elektroenergetike,
toplifikacije-gasifikacije, kablovske TK mreZe i snabdijevanja vodom i odvodnje otpadnih i

oborinskih voda.

6 KONCEPT ARHITEKTONSKO — URBANISTICKOG RJESENJA

Urbanisti¢ki koncept R.P. ,,Apartmansko naselje Mrakovo 1* je uslovljen prirodnim i
stvorenim uslovima, obavezama preuzetim iz planova viSeg reda, te ogranienjima i
moguénostima opremljenosti podrudja saobraéajnom i komunalnom infrastrukturom. Na
osnovu navedenih uslova, te uvidom i analizom Sireg prostornog obuhvata uraden je osnovni

koncept R.P.  Apartmansko naselje Mrakovo 1.

Prilikom definisanja prostorne organizacije unutar granica apartmanskog naselja Mrakovo 1,
postovana su usmjerenja za uredenje prostora koja su data smjernicama za izradu Plana, kao i

preporuke Elaborata o inZenjersko-geoloskim i geomehanic¢kim karakteristikama tla.



Koncept prostorne organizacije zasniva se na obezbjedenju urbanisti¢kih i planskih
preduslova za izgradnju individualnih objekata apartmanskog tipa, te opremanju lokaliteta
potrebnom mrezom saobracajne i komunalne infrastrukture.

Prostornom organizacijom definisana je sljede¢a namjena: zona individualnog stanovanja.
PredloZenim rjefenjem planirana je izgradnja 16 novih objekata, od &ega je svih 16
individualnih stambenih objekata spratnosti SP1.

Ukupna tlocrtna povriina objekata iznosi 2080,0 m?, ukupna BGP 5600,0 m?, sa prosjeénom
spratnoicu S+P+1.

Polazeci od stanovista da je planirana individualna izgradnja 1 objekat = 1 domacinstvo u
prosjeku sa 4,5 ¢lana po domacinstvu, realizacijom planirane stambene izgradnje ukupan broj

stanovnika ¢e iznositi priblizno 72 stanovnika.

U obuhvatu Plana, prosjeéna gustina naseljenosti ¢e iznositi 60 st/ha, gdje je procenat
izgradenosti 17%, a koeficijent izgradenosti 0,46.

Kod projektovanja i gradnje planiranih objekata potrebno se pridrZavati preporuka koje su
date u Elaboratu o inZenjersko-geoloZkim i geotehnic¢kim karakteristikama terena za potrebe
izrade Regulacionog plana ,,Apartmansko naselje Mrakovo 1%,

Unutar granica Regulacionog plana ,,Apartmansko naselje Mrakovo 1% utvrdene je kategorija
zelenila:

- zelenilo uz stambene objekte-apartmanskog tipa

- uredene zelene povrine sa urbanim mobilijarom

Zelenilo uz objekte stanovanja apartmanskog tipa rje3ava se u skladu sa potrebama
korisnika za zadovoljavanjem odmora, relaksacije, rekreacije i sl.
Minimalno uced¢e prirodnog terena, hortikulturno uredenog, ne smije biti manje od 30% od
ukupne gradevinske parcele.
Obzirom na karakter objekata, ofekuje se veoma kvalitetno vanjsko uredenje, uz uvaZavanje
potencijalne vegetacije 1 pozicije buduceg apartmanskog naselja, uz obaveznu predhodnu
izradu Idejnih ili Izvedbenih projekata vanjskog uredenja sa hortikulturom, koji treba da su

sastavni dio Projektne dokumentacije za izgradnju objekata.



Kompozicija zelenila treba da se odlikuje jednostavnim oblicima i &istim koloritnim
rjeSenjem, ne treba dozvoliti smje$u mnogih biljnih vrsta, obilje razli¢itih prostornih oblika i
kombinacija boja, isto tako se ne smije dozvoliti stereotipno ponavljanje rasporeda.

Takode, prilikom izrade projektne dokumentacije voditi raduna da se vanjsko uredenje uskladi
sa okolnim ambijentom, postoje¢im stanjem vegetacije i uslovima terena.

Pored elemenata bioloske komponente koja doprinosi stvaranju ugodnog ambijenta za
boravak korisnika, dvoridte se oprema i sa odgovarajuéim elementima urbanog mobilijara.
Izboru elemenata bioloske komponenete i njegovoj brojnoj zastupljenosti, naro&ito stablagica,
zbog uslovno-stabilnog terena, treba posvetiti posebnu paznju.

U zoni uredene zelene povriine sa elementima urbanog mobilijara (cca 0,08 ha)
moguce je, prema potrebama i prostornim moguénostima, locirati sadrZaje odnosno mobilijar
za odmor i rekreaciju. (bocalite, 3ah, stoni tenis, igra djece, staze, klupe, korpe, rasvjeta i sl.),
gdje zelenilo treba da ¢ini minimalno 70% od ukupne povriine parcele.

Izborom sadnog materijala, u skladu sa potencijalnom vegetacijom i njegovim pravilnim

rasporedom, treba stvoriti ambijent ugodan i funkcionalan za korisnike.

Elaborat - Idejno rjesenje hortikulture je sastavni dio Prijedloga Plana.

7 INTERVENCLIE U OKVIRU POSTOJECEG GRAPEVINSKOG FONDA

U okviru datog obuhvata zateceni su temelji jednog objekta, &ije se rufenje planira Nacrtom

Plana, $to je definisano i prikazano na grafickom prilogu br.8.
8 UPRAVLJANIJE OTPADOM

Vlada Kantona Sarajevo je na 32. sjednici odrzanoj 01.08.2019. godine donijela Odluku
kojom se daje saglasnost na Llaborate o lokacijama reciklaznih dvorista, nifa i zelenih otoka
sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom (u nastavku teksta
Elaborat) opéina Centar, HadZiéi, Ilidza, [lijag, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo
i Vogoic¢a koje je pripremio Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u saradnji sa
Ministarstvom prostornog uredenja, gradenja i zastite okolia, opéinama Kantona Sarajevo i
KJKP ,,RAD*-om.



Izradom Elaborata odredene su lokacije za prikupljanje otpada uvaZavajuéi raspoloZivu
izgradenu strukturu i ciljeve koji se Zele posti¢i u pogledu izdvajanja otpada. Da bi se postigli
ciljevi definisani stratefkim dokumentima potrebno je smanjiti koli¢ine otpada na njegovom
izvoru, uspostaviti sistem selektivnog prikupljanja 1 reciklaZu svih vrsta otpada koje je
moguce iskoristiti nadogradnjom postojeée infrastrukture koju ¢e ¢&initi zeleni otoci,
reciklaZna dvorita, kante ili kontejneri za dvolinijsko prikupljanje otpada.

Odredbom Clana 3. spomenute Odluke Zavod za planiranje razvoja i opéine KS su duzni u
postupku pripreme prostorno-planskih dokumenata planirati lokacije za prikupljanje otpada u
skladu sa usmjerenjima Elaborata. S tim u vezi, u obuhvatu predmetnog Plana implementirana

su rjedenja iz Elaborata za opéinu Ilijas.

Dvolinijski sistem prikupljanja otpada

U obuhvatu Plana trenutno ne postoje lokacije za prikupljanje otpada, prvenstveno zbog toga,
jer se radi o nenaseljenom podru¢ju. U kontaktnom podru¢ju Plana nalazi se zona
individualnih domacinstva za koju je Elaboratom za opéinu Ilijag planirano ukidanje svih
postojec¢ih lokacija za prikupljanje otpada i uspostavljanje dvolinijskog sistema prikupljanja

otpada.

S tim u vezi, za individualne objekte u obuhvatu Plana planiran je dvolinijski sistem
prikupljanja otpada koji podrazumjeva da se otpad odlaZze u dvije frakcije: suha i mokra
frakcija. Suha frakcija sadrzi ambalaZni otpad (papir, plasti¢na, metalna i staklena ambalaza),
a u mokroj frakciji se nalazi sav ostali otpad (organski otpad, ostali mijesani otpad).
Izmijedana suha frakcija se dalje razdvaja u postojecoj sortirnici u okviru Regionalnog centra

za upravljanje otpadom (RCUO)- , Smiljeviéi®.

Potrebno je uspostaviti dvolinijski sistem prikupljanja otpada na nagin da se domadinstvima
dodijele kante za suhu i mokru frakciju &ija ¢e veli€ina zavisiti od koliéine proizvedenog
otpada 1 ucestalosti odvoza otpada. Domacinstva koja dobiju kante (240 1 ili 120 1) imat ¢e
obavezu da razdvajaju svoj otpad, te da u odredeno vrijeme, odnosno dan u sedmici kante
izvuku ispred objekata kako bi radnici komunalnog preduzeéa ispraznili kante. Kante trebaju
biti dodijeljene domacinstvima u dvije boje: u crnoj boji za mokru frakciju i u Zutoj boji za
suhu frakciju. Prilikom podjele kanti neophodno je educirati stanovni$tvo o nadinu
selektivnog prikupljanja otpada kroz informativno predavanje u mjesnim zajednicama i

podjelom brosura. Takoder, potrebno je da na kantama budu naljepnice sa instrukcijama o



vrstama otpada koje se odlazu u iste. Ukoliko se javi potreba za veéim odlaganjem organskog
otpada, potrebno je obezbjediti kompostere 1 provodenje edukacije stanovniStva o naéinu i
znacaju kompostiranja.

9 URBANISTICKO TEHNICKI POKAZATELJI

Definisanjem prostora u granici Plana dobiveni su sljedeéi urbanisticko-tehnicki

pokazatelji:

Ukupna povriina obuhvata----- - 1,2 ha
Ukupan broj stanovnika---- - 72 stan.
Gustina naseljenosti---==-==-=-- PR - 60 st/ha
Ukupna tlocrtna povrsina objekata-----=-===rmmmeemomemmeeeee 2080 m?
Ukupna bruto gradevinska povriina objekata- -- 5600 m?
Procenat izgradenosti (Pi) ———- - 17 %

Koeficijent izgradenosti (Ki)- e G S 0,46
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