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Na osnovu ¢lana 29. stav 2. 1 ¢lana 47. stav 2. Zakona o prostornom uredenju
("Sluzbene novine Kantona Sarajevo" br. 7/05) , te odredbama c¢lana 23. i ¢lana 55.
Statuta Opcine IlijaS ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09), Opcinsko
vijece Ilijas, na sjednici odrzanoj dana godine, donijelo je

ODLUKU O PROVODENJU
REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVII"

Clan 1.

Ovom Odlukom utvrduju se uslovi kori$¢enja, izgradnje, uredenja i zastite prostora i
nacin provodenja Regulacionog plana "Podlugovi I" (u daljem tekstu: Plan), a
naro¢ito granice prostorne cjeline, urbanisticko-tehni¢ki uslovi za izgradnju
gradevina, uslovi za uredenje gradevinskog zemljiSta, uredenje zelenih i slobodnih
povrsina, uredenje vodotoka Gnionica, te odnosi prema postoje¢im gradevinama.

Clan 2.

Granica obuhvata polazi od tacke br. 1 koja se nalazi na parceli k.C.47/2, a ima
koordinate y=6521314, x=4869010, zatim produzava pa zapad iduéi regulisanim
koritom rijeke Bosne, preko parcela k.¢. 47/2, 47/1, 63, 41, 36/2, 38/1, 35/2, 33, 19/2 1
dolazi do tacke br. 2, koja se nalazi na parceli k.¢. 19/2, a ima koordinate y=6520985,
x=4869103, potom produzava na sjeverozapad idu¢i uz autoput (ne obuhvata ga) i
dolazi do tacke br. 3 koja se nalazi na ivici autoputa, a ima koordinate y=6520390,
x=4869653.Granica obuhvata nastavlja u pravcu sjeveroistoka idu¢i medama parcela
k.¢. 2521, 2522/1, 2522/2 (ne obuhvata ih), potom presjeca u pravoj liniji parcelu k.c.
3259/4 1 nastavlja u istom pravcu medama parcela k.¢. 2372/2, 2371/2, 2359/1, 2384,
2385, 2386/1, 2402 (ne obuhvata ih), i dolazi do tacke br. 4 sa kordinatama
y=6520559, x=4870157, a nalazi se na medi izmedu parcela k.¢ 2402 i 2405/1, zatim
se lomi na jugoistok sijekuéi u pravoj liniji parcele k.¢ 2402, 2397/1, 2397/6, 2396/4,
2396/3), 1 dolazi do tacke br. 5, koja se nalazi na parceli k.¢. 2396/6, a ima koordinate
y=6520663, x=4870090, potom se lomi na jugoistok u duzini od 130 m i dolazi do
taCke br.6 koja se nalazi na parceli k.¢.2202/1, a ima koordinate y=6520717,
x=4869971, potom nastavlja planiranom lokalnom cestom (obuhvata je) i dolazi do
regulisanog korita potoka Gnionica kojim produzava na zapad (ne obuhvata ga) i
dolazi do mjesta odakle je opis granice i poceo.

Sve navedene parcele se nalaze u katastarskoj op¢ini KO. Podgora I, Op¢ina Ilijas.

Povrsina obuhvata iznosi P= 59,31 ha.



Clan 3.

U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa sljede¢im namjenama:

Zona individualnog stanovanja,
Stambeno-poslovna zona,

Zona centralnih djelatnosti,

Zona Zeljeznicke stanice Podlugovi,
Zona zastitnog zelenila,

Zona regulisanog korita potoka Gnionica,
Zona saobracajne infrastrukture.

Clan 4.

Ovim planskim dokumentom su razradene i1 definisane osnovne smjernice koje su
utvrdene Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana, kako za nove gradevine,
tako 1 za intervencije na postojeCem gradevinskom fondu, saobracajnice i slobodne
povrsine.

Urbanisti¢ko-tehnicki uslovi za izgradnju gradevina:

Regulaciona linija i parcelacija:

Gradevinske parcele utvrdene su regulacionom linijom 1 definisane su u
grafickom dijelu Plana.

Za Planom utvrdene parcele moguce je, zavisno od potrebe potencijalnih
investitora, izvrSiti spajanje vise parcela u jednu, pri ¢emu se ne moze remetiti
planirani saobracajni koncept i utvrdena distanca gradevinskih linija prema
susjednim parcelama.

Ukoliko se u toku pribavljanja urbanisticke saglasnosti utvrdi da, zbog
imovinsko-pravnih odnosa, nije moguce realizovati planiranu gradevinu u
predvidenom gabaritu, neophodno je izvrSiti povlacenje i realizaciju gabarita
gradevine u okviru pripadajucée parcele.

Za postojece izgradene gradevine koje su zadrzane Planom, zemljiste za redovnu
upotrebu gradevine u smislu odredbe 39. Zakona o gradevinskom zemljistu
Federacije Bosne 1 Hercegovine (,,Sluzbene novine Federacije Bosne i
Herecgovine* broj 67/05) je zemljiSte katastarske Cestice prema kopiji
katastarskog plana na kojoj je izgradena gradevina.

Gradevinska linija:

Gradevinska linija utvrduje dio gradevinske parcele na kojoj je moguce izgraditi
gradevinu. Gradevinskom linijjom je utvrdena udaljenost objekta od regulacione
linije 1 pravac pruzanja ulicne fasade. Gradevinska linija ne moze prelaziti
regulacionu liniju, osim ako ista nije predvidena Planom. Unutar gradevinskih
linija investitor je slobodan da definiSe tlocrt gradevina u ovisnosti od potreba i
zelja.

Gradevinska linijja podrumske etaze moze biti veéa od gradevinske linije
osnovnog gabarita gradevine, ali samo na dijelu koji je cijelom povrSinom
ukopan u odnosu na uredeni teren. Udaljenost gradevinske linije podruma u
odnosu na susjednu parcelu je minimalno 1.0 m, zbog moguénosti realizacije



zaStitne gradevinske jame. Kod realizacije navedene podrumske etaze voditi
racuna da se ne ugrozi stabilnost gradevina na susjednim parcelama.

- Kad za to postoje opravdani razlozi (funkcionalnost, arhitektonsko oblikovanje i
sl.), detaljnim urbanisti¢ko-tehnickim uslovima mogu se odrediti horizontalni
gabariti nadzemnih etaZa (osim prizemlja) koje prelaze gradevinske linije u mjeri
koja je nuzna da se uvaze navedeni razlozi (balkoni, terase, fasadni liftovi,
konzole, strehe 1 sl.), a maksimalno 2,0 m.

- Na temelju odredbi predhodnog stava, ne mogu se odrediti horizontalni gabariti
nadzemnih etaza gradevine koji bi zahvatili zraéni prostor iznad kolovoza
saobracajnica. Ukoliko pomjeranje gradevinske linije zahvata prostor pjesacke
komunikacije, minimalna visina do prve isturene etaze mora iznositi 4,5 m.

Spratna visina i etaze objekta:

- Spratnost gradevina utvrdena je Planom i ne moze se mijenjati.

- lzuzetno do prethodnog stava, na opravdan zahtjev podnositelja zahtjeva za
izdavanje urbanisti¢ke saglasnosti, moze se odrediti veca spratnost gradevine od
planirane za jednu punu etazu, potkrovlje ili povucenu etazu. Povucena etaza u
odnosu na gradevinsku liniju posljednje etaze mora biti uvu¢ena minimalno 2 m.

- Etaze gradevine su : podrum ("Po"), suteren ("S"), prizemlje ("P"), spratovi
("1","2"...), potkrovlje ("Pt").

- Spratnost gradevina na kosom terenu odnosi se na dio vertikalnog gabarita
gradevine locirane na nizoj strani uredenog terena, odnosno, racuna se od kote
najniZeg ruba uredenog terena uz gradevinu.

- Podrumom se smatra najniZa etaZa gradevine koja je najmanje jednom polovinom
volumena 1 sa svim stranama ukopana u odnosu na ureden teren (viSe od 50%).
Jedna ili viSe podrumskih etaza mogu se realizirati kod izgradnje planiranih
gradevina, pod uslovom da se obezbijede odgovarajuce tehnicke mjere u cilju
zastite od podzemnih i povrsinskih voda kao i1 obrusavanja terena.

- Suteren je etaza djelimi¢no ukopana u teren sa tri strane i jednom slobodnom
fasadom, kao i etaza gradevine koja je ukopana u odnosu na uredeni teren izmedu
jedne Cetvrtine do jedne polovine svog volumena (izmedu 25% 1 50%).

- Visina poslovne prizemne etaze za kolektivne stambene gradevine moze biti od
3.0do4.5m.

- Tavan je prostor ispod krovista sa maksimalnim nadzitkom od 60 cm. Visina
nadzitka se mjeri od gornje kote poda tavana/potkrovlja do tacke preloma
nadzitka sa krovnom konstrukcijom.

- Potkrovnom etazom se smatra prostor ispod krovista sa visinom nadzitka od 60
cm do 140 cm.

Arhitektonsko oblikovanje:

Arhitektonsko oblikovanje 1 materijalizaciju kod rekonstrukcije, dogradnje ili

nadzidivanja gradevina prilagoditi postoje¢em ambijentalnom izrazu.

Kod izgradnje novih ili zamjenskih gradevina uvaziti sljedec¢a usmjerenja i preporuke:

- Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina koristiti slobodnije funkcionalno
oblikovanje, ali sa jednostavnim-mirnim arhitektonskim linijama, po moguénosti
dominacijom horizontala i formom jednostavnih kubusa. Savremeni nacin
tretiranja fasade treba biti sa aspekta forme, oblika, boje i1 upotrebe novih
modernih materijala.

- Sa aspekta arhitektonskog oblikovanja, moguce je koristiti tradicionalne elemente,
ali transformisane savremenim oblikovnim izrazom.



Nove i zamjenske gradevine moraju svojim likovnim izrazom, proporcijama,
arhitekturom i odnosom masa ¢initi oblikovnu cjelinu sa susjednim gradevinama
ili blokom u cjelini.

Sa aspekta koloristicke obrade fasade, izbjegavati jarke i intenzivne boje, a
preporucuje se ublazena bijela ili svijetlo pastelne u kombinaciji sa neutralnim
nijansama.

Vece slobodne povrSine na fasadama poslovnih gradevina mogu se koristiti za
isticanje firmi, reklama 1 sl., pod uslovom da se za ove potrebe izradi 1 usvoji
projekat izgleda cjelokupne fasade na kojoj se postavljaju navedeni elementi.
Uredaji koji su u funkciji obavljanja djelatnosti u gradevini (ventilacije, dimnjaci,
klima uredaji, RTV 1 sl.) moraju se smjestiti unutar osnovnog gabarita gradevine,
posebno u sluc¢aju kada bi svojim volumenom, primjenjenim materijalom i
oblikom mogli znatno uticati na arhitektonski izgled fasade.

Zavrsna etaza i kroviste:

Krovovi gradevina mogu biti dvovodni, viSevodni ili ravni. Kod gradevina sa
dvije ili viSe kosih krovnih ravni, jedna streha mora biti paralelna sa
saobracajnicom, odnosno jedna krovna ravan mora biti sa nagibom orjentisanim
prema ulici.

Kod gradevina sa dvovodnim 1 viSevodnim kosim krovom, a koje se nalazi na
kosom terenu, jedna krovna ravan mora biti sa nagibom orjentisanim u smjeru
pada terena, odnosno strehom paralelnom sa izohipsama.

Preporucuje se primjena jednostavnih krovnih formi: ravnih krovova, krovova sa
blagim nagibom krovnih ravni sakrivenih obodnom atikom, jednovodnih krovova
sa blagim nagibom do 6% ili Cetverovodnih krovova. Primjena dvovodnih (i
trovodnih) kosih krovova preporucuje se kod izvodenja gradevinama u nizu i sa
zabatnim bo¢nim zidovima.

Nagib kosih krovova prilagoditi nagibu na susjednim gradevinama, odnosno za
objekte u nizu sa zabatnim zidom neophodno je ujednaciti krovnu ravan. Cijela
krovna ravan mora biti jednakog nagiba. Prosje¢ni nagib je cca 30°. Za gradevine
u nizu se moze kombinovati i realizacija sa ravnim krovom, ali pod uslovom
povlacenja zavrSne etaze za minimalno 1.0 m unutar gradevinske linije.

U slucaju primjene kosih krovova, tavanski prostori se mogu koristiti za sadrzaje
koji su u funkciji primarne namjene objekta, odnosno, za proSirenje postojecih ili
uspostavu novih stambenih jedinica.

Ostali uslovi:

Koeficijent izgradenosti utvrden je 1 prezentiran u tekstualnom obrazloZenju
Plana.

Nivelacione kote prizemlja planiranih gradevina u odnosu na saobracajnicu -
ulicu utvrdit ¢e se na osnovu nivelacionih kota saobra¢ajnica datih u Planu.
Nivelaciona kota prizemlja ili suterena u gradevinama u kojima je predviden
poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15.0 cm vise od kote niveleta plo¢nika.
Nivelete pjeSackih saobracajnica, kao 1 prilazi i ulazi u gradevine, moraju biti
isprojektovane i1 izvedene prema Uredbi o urbanisticko-tehni¢kim uslovima,
prostornim standardima i1 normativima za otklanjanje 1 sprjeCavanje stvaranja
arhitektonsko-urbanistickih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste
tehnicka 1 ortopedska pomagala ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).
Na bo¢nim fasadama gradevina moguce je otvaranje prozora prema susjedu, pod
uslovom da rastojanje gradevineod granice parcele bo¢nog susjeda iznosi min.



3.00 metra. Ukoliko je rastojanje manje od 3.00 m, otvaranje prozora je moguce
uz saglasnost susjeda.

- Prikljucke na saobradajnice 1 mrezu komunalne infrastrukture treba u svakom
konkretnom slucaju projektovati u skladu sa Planom (vaze¢im tehnickim
normativima) na osnovu faza komunalne infrastrukture koje su sastavni dio
Plana.

- Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti tako da ne
narusavaju mikroambijent i1 uslove stanovanja na susjednim parcelama a
oborinske vode rijesiti na vlastitoj parceli.

- JuZna kroviSta stambenih 1 drugih gradevina moguce je oblikovati na nacin koji
omogucuju ugradnju suncanih pretvornika u svrhu koriStenja sunceve energije
kao obnovljivog izvora energije.

Clan 5.

U izuzetnim slucajevima moze se predvidjeti izgradnja individualnih stambenih
gradevina koje nisu predvidene grafi¢kim dijelom Plana. Osim ispunjenja svih uslova
predvidenih ovom Odlukom, za izgradnju novih gradevina je potrebno zadovoljiti i
slijedece uslove:

- Qradevinska parcela mora imati obezbjeden saobracajni pristup.

- Minimalna povrSina gradevinske parcele za slobodnostojece gradevine iznosi
350 m2.

- QGradevina, ako se gradi kao slobodnotoje¢a, mora biti udaljena minimalno
pola visine (h/2) od granice susjedne parcele, ali ne manje od 3 m. Ukoliko se
na susjednoj parceli nalazi gradevina, udaljenost izmedu gradevina ne moze
biti manja od 6 metara.

Clan 6.
Odnos prema postoje¢em gradevinskom fondu

Postojece gradevine — maksimalni gabariti utvrdenu Planom:-

- Za odredene postojeCe gradevine su na grafickom prilogu naznaceni
maksimalni vertikalni 1 horizontalni gabariti za zamjensku izgradnju ili
rekonstrukciju sa dogradnjom ili nadzidivanjem. Predmetne interevencije se
mogu odobriti uz postivanje urbanisticko-tehnickih uslova utvrdenih za
planirane objekte. Objekat koji se nadziduje mora da zadovoljava
konstruktivno-seizmicke uslove.

- Projekat osiguranja gradevinske jame je obavezan ukoliko se radi o
"interpolaciji" odnosno, ukoliko u blizini ima ve¢ izgradenih objekata.

Postojece gradevine koje se zadrzavaju:
Postoje¢e gradevine koji se nalaze u obuhvatu Plana, zadrZzane su u zateCenim
gabaritima, prema snimnjenoj azurnoj geodetskoj podlozi, osim ukoliko se ne nalaze
u koridorima saobracéajne infrastrukture.

- Za postojece gradevine koji se zadrzavaju Planom moze se odobriti
rekonstrukcija, sanacija, redizajn, dogradnja ili nadzidivanja kako za potrebe
stanovanja, tako i za potrebe dobivanja poslovnog prostora u kojem se mogu



obavljati isklju¢ivo djelatnosti koje ne ugrozavaju ¢ovjekovu okolinu i standard
zivota u susjednim zgradama. Istovremeno za sve postojeée gradevine koje se
Planom zadrzavaju, zbog dotrajalosti ili potrebe investitora moze se odobriti i
izgradnja zamjenskih gradevina.

- Zahvati iz prethodnog stava mogu se odobriti ukoliko ne pogorSavaju uslove
stanovanja u susjednim gradevinama.

- Za dobivanje urbanisticke saglasnosti za navedene intervencije potrebno je
obezbjediti: idejni projekat, urbanisticko rjeSenje gradevinske parcele 1
geotehnicki izvjestaj od strane ovlastene institucije.

- Nadzidivanje postojec¢ih gradevina moze se dozvoliti pod uslovom da gradevina
na kojoj se vrsi nadzidivanje mora zadovoljiti konstruktivno-seizmicke uslove, a
spratnost nadzidane gradevine treba biti uskladena sa prosjeCnom visinom
okolnih objekata.

- Za sve novoplanirane sadrzaje mora se obezbijediti odgovarajuc¢i broj mjesta za
parkiranje/garaziranje.

-  Kod nadzidivanja-dogradnje postoje¢ih gradevina, nadzidani-dogradeni dio
objekta uskladiti sa postoje¢im u cilju unapredenja estetskih vrijednosti
postojeceg izgleda objekta, u skladu sa odredbama ¢lana 4. ove Odluke koje se
odnose na arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju.

- Pomoc¢ne gradevine koje se zadrzavaju, ovim Planom nisu tretirani. Nadlezna
op¢inska sluzba duzna je na osnovu dokaza o vlasniStvu, kao 1 prostornih
mogucnosti parcele odrediti status ovim objektima.

Clan 7.

Izgradnja gradevine Zanatskog centra (gradevinska parcela oznake cd 7)

Na lokaciji postoje¢ih gradevina, koje u svom sastavu imaju niz komercijalnih 1
usluznih sadrzaja, koji se nalaze sa jugoistocne strane stani¢ne zgrade Podlugovi,
utvrduje se obaveza izrade Idejnog projekta za izgradnju jedinstvene gradevine
Zanatskog centra, u skladu sa Planom odredenom gradevinskom linijom, u cilju
postizanja jedinstvenog arhitektonskog izraza. Maksimalna spratnost objekta je P1.
Idejnim projektom predvidjeti moguénost etapne izgradnje. Do realizacije navedene
izgradnje postojece gradevine na premetnom lokalitetu se zadrzavaju.

Clan 8.

Intervencije na gradevinama koji su zadrzane Planom, a predstavljaju gradevine od
simbolicke historijske i ambijentalne vrijednosti moguce su isklju¢ivo uz pribavljanje
misljenja Kantonalnog zavoda za zastitu kulturno-historijskog 1 prirodnog naslijeda
Sarajevo.

Clan 9.

Za postojece gradevine koje se zadrzavaju ovim Planom, a izgradene su bez
odgovaraju¢ih odobrenja i nalaze se na povrSinama koje su geoinzinjerskim
elaboratom utvrdene kao:

- uslovno stabilni tereni - naknadna urbanisticka saglasnost moze se odobriti uz
izradu geotehniCkog izvjestaja koji ¢e sadrzavati geoloska svojstva (stabilnost)
terena, stanje objekta i uslove fundiranja po izvedenom stanju,



- stabilni tereni - naknadna urbanisticka saglasnost se moze odobriti uz detaljan
geoloski izvjestaj.

Clan 10.

Uredenje gradevinskog zemljiSta se mora izvesti u obimu i na nacin kako je to
predvideno Planom.

Izgradnja gradevina se ne moze zapoceti bez prethodnog minimalnog uredenja
gradevinskog zemljista Sto podrazumijeva obezbjedenje saobracajnog pristupa parceli,
priklju¢enje na vodovodnu, kanalizacionu 1 elektroenergetsku mrezu, eventualno
izmjeStanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na stabilizaciji
terena.

Izgradnja gradevina ne moZe zapoceti prije uklanjanja objekata predvidenih za
ruSenje. [zuzetno se ovi objekti mogu koristiti za potrebe gradilista, ali se isti moraju
ukloniti prije tehni¢kog prijema gradevine.

Privremeno koriStenje gradevinskog zemljiSta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se
ne moze odobriti.

Clan 11.

Individualne stambene gradevine koji se nalaze u zaStitnom pojasu planiranih
saobracajnica a izvan kolovoza saobracajnice, zadrzavaju se u zateCenom stanju, s tim
da se kod izrade tehnicke dokumentacije za saobracajnicu u tim dijelovima nade
odgovarajuce tehniCko rjeSenje, kao Sto je: eventualno suzenje pjeSatke povrSine,
izostavljanje dijela pjeSacke povrsine, potporni zid umjesto Skarpe 1 sl.

U gradevinama navedenim u prethodnom stavu ne mogu se dozvoliti zahvati kao $to
su dogradnja i nadzidivanje.

Clan 12.

Na postoje¢im gradevinama koje su predvidene za ruSenje, mogu se odobriti samo
radovi tekuceg odrzavanja, u cilju obezbjedenja stabilnosti i normalnog koristenja
objekata.

Clan 13.

Moguce je pretvaranje prizemlja postojecih i planiranih individualnih i kolektivnih
stambenih gradevina u poslovni prostor (spratne etaze samo u kancelarijski prostor).
U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrozavaju prirodnu
sredinu 1 okoli§, ne remete koriStenje susjednih gradevina i sadrzaja 1 koje se vrSe u
objektima izgradenim u skladu sa vaze¢im propisima (u odnosu na djelatnosti koje se
u njima obavljaju).



Clan 14.

Izgradnja gradevina privremenog karaktera moZe se odobriti isklju¢ivo za potrebe
gradilista, a u skladu sa ¢lanom 77. Zakona o prostornom uredenju Kantona Sarajevo
("Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 07/05).

Clan 15.

Kod stambenih gradevina, ograde se predvidaju jedino za slobodnostojece
individualne gradevine i objekte u nizu. Ograda moze biti maksimalne visine 1.20 m i
postavljena po regulacionoj liniji. Ograde trebaju biti realizovane tako da budu
transparentne uz kombinaciju sa Zivim materijalom (Ziva ograda).

Clan 16.

Za sve intervencije u obuhvatu Zeljeznicke stanice ,,Podlugovi®, odnosno intervencije
na parcelama koje su vlasnistvo Javnog preduzeca Zeljeznice Federacije BiH, mora se
pribaviti saglasnost navedenog preduzeca.

Clan 17.

Sve intervencije na postoje¢im gradevinama, kao i izgradnja novih gradevina unutar
zaStitnog pojasa autoceste (Zakon o cestama, Clan 58., Sluzbene novine FBiH br.
12/10), koji iznosi 40 m od vanjskog ruba zemljiSnog cestovnog pojasa, zahtjevaju
pribavljanje stru¢nog misljenja ili saglasnosti, u skladu sa Uputstvom za postupanje u
zahtjevima za izdavanje saglasnosti JP Autoceste FBiH.

Clan 18.

Saobracéajne povrsine, povrsine za parkiranje i garaziranje vozila utvrdene su planom-
faza saobracaja.
Parkiranje - garaziranje se mora obezbijediti u sklopu pripadajuce parcele, unutar
gabarita objekta ili jedne ili viSe podzemnih etaza garaze.
Prilikom izdavanja urbanisticke saglasnosti, a na osnovu trazene brutto gradevinske
povrSine i namjene, neophodno je odrediti broj parking - garaznih mjesta 1 to na
sljedeci nacin:

- za stambenu izgradnju 1 stan - 1.1 parking mjesto,

- za poslovne sadrzaje jedno parking mjesto na 60 m?’max. BGP (za

administraciju jedno parking mjesto na 30 m*/max. BGP).

Za potrebe individualnog stanovanja, parkiranje i garaZiranje vozila se mora
obezbijediti na parceli koja pripada stambenoj gradevini. Garaza se moze locirati u
sklopu stambenog objekta, odnosno, u okviru zadane gradevinske linije. Moguca je i
izgradnja garaza bocno u odnosu na planirani objekat, tako da njegova udaljenost od
regulacione linije prema saobracajnici bude ista ili ve¢a od udaljenosti planiranog
objekta, a na nacin koji omogucava izgradnju istog objekta na susjednoj parceli,
odnosno pod uslovom da su vlasnici obje parcele saglasni. Objekti garaze mogu biti
samo prizemni. U sluCaju da se stambeni objekat nalazi na kosom terenu, ispod



pristupne saobracajnice, a nagib terena je takav da se garaZza ne moze graditi, moze se
dozvoliti izgradnja ploce za parkiranje vozila, kao proSirenje trotoara. Najvisa kota
ploCe za parkiranje ne moze preci visinu trotoara. Dobiveni prostor ispod ploce se
moze koristiti kao pomo¢ni objekat. Namjena garaznog prostora se ne moze mijenjati.

Clan 19.

Regulacija vodotoka Gnionica vrSiCe se na osnovu Idejnog rjeSenja regulacije
vodotoka Gnionica, koji je uraden od strane Instituta za hidrotehniku Gradevinskog
fakulteta u Sarajevu.

Clan 20.

Unutar saobraéajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vrsiti sadnja
visokog zelenila ili graditi druge fizicke strukture.

Clan 21.
Ovim Planom utvrdene su kategorije zelenila:

1. zelenilo uz objekte stanovanja,

2. zelenilo uz objekte centralnih djelatnosti,

3. zaStitno zelenilo (uz saobracajne pravce, u zaStitnim koridorima
infrastrukture).

Povrsine utvrdene kao neke od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene,
niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila
treba da ostvari.

Tehnicki prijem arhitektonskih 1 drugih objekata podrazumijeva i prijem izvedenih
radova na uredenju zelenih povrSina.

Izgradnja 1 uredenje zelenih povrSina vrsi se u skladu sa prethodno pribavljenom
(odgovaraju¢om) dokumentacijom uradenom na osnovu Idejnog rjeSenja hortikulture,
koja je sastavni dio Plana.

U zonama zelenila se moze odobriti izgradnja pjeSackih staza sa postavljanjem
urbanog mobilijara.

Clan 22.

U naznaCenim zaStitnim koridorima gasovoda visokog pritiska nije dozvoljena
izgradnja objekata, i ne smiju se saditi elementi prve i druge vegetacione etaze.

Status postojec¢ih objekata koji se nalaze u koridoru magaistralnog gasovoda ¢e biti
regulisan kroz pribavljanje saglasnosti od nadleznog preduzeca, u ovom slucaju JP
BH GAS-a, za svaki objekat zasebno.

Clan 23.
Uslovi za sklanjanje stanovniStva i materijalnih dobara moraju biti obezbjedeni u
skladu sa odredbama Zakona o zastiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od

prirodnih 1 drugih nesre¢a ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 39/03) 1
odredbama Uredbe o myjerilima, kriterijima i nacinu izgradnje sklonista i tehnickim
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normativima za kontrolu ispravnosti skloniSta ("Sluzbene novine Federacije BiH",
broj 21/05).

Clan 24.

Pri izdavanju dozvole za gradenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti
inzenjerskogeoloski 1 geotehnicki nalaz i uslove temeljenja od stru¢nih institucija, a
stati¢ki prora¢un mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8 MCS.

Tehni¢ka dokumentacija za realizaciju novih objekata mora biti u saglasnosti sa
preporukama vezanim za konstruktivne elemente same gradevine i neophodnih
radova na okolnom terenu na osnovu detaljnog inZenjerskogeoloskog i1 geotehnickog
izvjestaja, koji treba biti uraden od strane ovlaStene firme.

Obim 1 kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinZenjerske uslove moraju biti
verifikovani u okviru tehnickog prijema, a upotrebna dozvola se ne moze izdati
ukoliko predvideni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavaju¢i.

Clan 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama
Kantona Sarajevo".

Predsjedavajuci Opcinskog vijeca

Damir Filipovic s.r.

Broj:
Iljjas,
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OBRAZLOZENJE

Pravni osnov

Zakonski osnov za donosenje ove Odluke su ¢lan 29. stav 2. kojim je regulisano da je
odluka o provodenju plana prostornog uredenja sastavni dio plana i ¢lan 47. stav 2.
Zakona o prostornom uredenju kojim je regulisano da regulacione planove na
podrucju opéine donosi opéinsko vijece.

Statutarni osnov za donosenje ove odluke su ¢lanovi 23. 1 55. Statuta Op¢ine Ilijas
kojim je regulisano da je Op¢ina, kao jedinica lokalne samouprave, nadlezan za
regulisanje pitanja iz oblasti prostornog uredenja i urbanizma, odnosno da Op¢insko
vije€e donosi odluke i druge propise iz nadleznosti Opcéine kao jedinice lokalne
samouprave.

Planski osnov

Planski osnov za donosenje ove Odluke je Urbanistic¢ki plan grada Sarajeva za urbano
podrucje Ilijas, za period od 1986. do 2015. godine ("Sluzbene novine grada
Sarajeva", broj 7/90 1 21/90 i "Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 9/00).
Sadrzaj Odluke

Odluka je sacinjena na osnovu Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih

dokumenata ("Sluzbene novine Federacije BIH ", broj 63/04 i 50/07) i sadrZi sve
propisane elemente iz navedene Uredbe.
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