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UvVOD

Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana "Podlugovi I" (u daljem tekstu: Plana) donijelo je
Op¢insko vijece Ilijas, na sjednici odrzanoj 26.08.2010. godine ("Sluzbene novine Kantona
Sarajevo" broj 27/10).

Koncept Plana je uraden na osnovu Smjernica za izradu Plana, ¢lan 4. gore navedene Odluke.

Regulacioni plan radi se u svrhu urbanog uredenja Podlugova koje ¢e lokalnom stanovnistvu

.....

veliku ekspanziju izgradnje stambenih, poslovnih, stambeno-poslovnih 1 privrednih objekata, a koju
nije adekvatno pratila izgradnja saobracajne, komunalne i drustvene infrastrukture.

Cilj izrade Plana je:

- Izvrsiti valorizaciju postoje¢eg gradevinskog fonda i analizu ve¢ uradenih zahvata u
prostoru;

- Povecati kvalitet zivota stanovanika opremanjem prostora potrebnom drustvenom,
komunalnom i saobra¢ajnom infrastrukturom,;

- ZadrZzati koncept primarne sobracajne mreze definisan Prostornim planom Kantona Sarajevo
za period od 2003. do 2023. godine i Urbanistickim planom grada Sarajeva za urbani
podrucje Ilijas za period od 1986. do 2015. godine, kako polozajno, tako 1 po gabaritima;

- Za postojece i nove korisnike prostora stvoriti uslove da se definiSu gradevinske linije koje
¢e omoguciti samostalno djelovanje u prostoru, a da arhitektonski-oblikovno predstavljaju
jednu urbanu cjelinu uskladenih estetsko-oblikovnih karakteristika;

- Koncept ozelenjavanja, osim estetsko-psiholoskog elementa treba da obezbjedi i druge
funkcije kao Sto su zastita od buke, sprecavanje ili potenciranje vizura. U oblikovnom smislu
prema prostornim mogucnostima formirati jaku tampon zonu linijskog zelenila uz
saobracajne tokove sadnjom markantnih habitusa koji odgovaraju datim mikrostaniSnim
uslovima.

1. POLOZAJ I POVRSINA

Predmetni lokalitet je povrSine 59,31 ha, sa ukupnom duzinom obuhvata od 3 761 m, a smjeSten je
izmedu 43057'54" 1 43058'32" sjeverne geografske Sirine te izmedu 18015'15" 1 18016'10,4" istocne
geografske duzine. Rastojanje izmedu sjeverne i juzne tacke prostora iznosi 1 149 m a izmedu
zapadne i istocne tacke duzina je 1 237 m.

Podrugje planiranja ograniceno je:

- najugozapadu autoputem Sarajevo — Zenica,

- najugoistoku RP-om ,,.Banovac®,

- nasjeverozapadu RP-om ,,Podlugovi 11,

- na sjeveroistoku granica je ispod padinskog dijela paralelna sa lokalnim putem.

2. ODNOS PREMA PLANU VISEG REDA

Izmjenama i1 dopunama Urbanisti¢kog plana grada Sarajeva za urbano podrucje Ilijas, za period od
1986. do 2015. god., za podrucje planiranja utvrdene su sljede¢e namjene:
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- 1.2.-11. individualno stanovanje,
- 1.6. saobracajna infrastruktura,

Regulacionim planom zadrzano je opredjeljenje viSeg reda.
3. POSTOJECE STANJE

Analiza postojeCeg stanja radena je na osnovu obilaska terena, ankete provedene na terenu,
Elaborata o inZinjersko-geoloSkim 1 geomehanickim karakteristikama terena 1 podataka
Kantonalnog zavoda za zastitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Sarajevo.

3.1. Prirodni uslovi

Karaktetistike reljefa

Vedi dio terena je jako zaravljen 1 morfometrijski ujednacen, sa nagibom od 2-5°, i sa generalnim
padom prema zapadu — jugozapadu, odnosno prema rijeci Bosni. Manji dio terena je padinski i to u
sjeverno — sjeveroisticnom dijelu predmetnog obuhvata i ovdje je nagib veci i to 10-20°.

Razlika u nadmorskoj visini je jako mala u zaravnjenom dijelu najnize rijecne terase dok je padinski
dio terena gdje su prisutni deluvijalni i kolvijalni sedimenti nesto visoc€iji sa nagibom terena od 15-
30-35°. Nadmorske visine se kre¢u u intervalu od 435 m.n.v. na jugu obuhvata do 464 m.n.v. m na
istoénom padinskom dijelu obuhvata.

Stabilnost terena
Na osnovu rezultata inZinjersko-geoloskog kretanja i rezultata ranijih istrazivanja, na razmatranom
podrucju izvojene su slijedece kategorije terana prema stabilnosti:

- stabilan teren (ST), ovakav teren je zastupljen u ve¢em dijelu obuhvata, centralni zaravljeni
dio 1 onaj koji nije u blizini rijeke Bosne ili potoka. Pogodni su za izgradnju svih vrsta
objekata 1 saobracajanica.

- uslovno stabilan teren (US), na Injzinjersko geoloskoj karti i grafickom prilogu Postojece
stanje — Stabilnost terena, oznaceni su simbolom US. Imaju malu zastupljenost na
promatranom lokalitetu, na cijelom padinskom dijelu terena i izdvojen je manji pojas uz
samu rijeku Bosnu. Uslovi izgradnje objekata na ovim terenima mogu se definisati tek nakon
detaljnih inzinjersko-geoloskih istrazivanja.

- nestabilan teren (NT), na Inzinjersko geoloskoj karti 1 grafickom prilogu Postojece stanje —
Stabilnost terena, oznaceni sa simbolom NT. Izdvojen je jedan manji pojas uz konstatovano
aktivno kliziSte. Ovaj dio terena je oznacen kao izrazito nepovoljan za gradnju objekata.

Pojava podzemnih voda je konstatovana i izmjereni nivoi kre¢u se od 0,90 — 3,80 m, a prosjecno
oko 1,50 m. Smjer kretanja je generalno iz pravca sjeveroistok prema jugozapadu, odnosno prema
rijeci Bosni.

Seizmi¢nost terena
Za ovo podrucje izracunat je osnovni stepen seizmicnosti inteziteta od 7° MCS, a zavisno od
loklanih uslova ova vrijednost moze biti i veca.

Klimatske karakteristike
Ovaj prostor spada u prvu i drugu klimatsku kategoriju $to znaci da ima manje povoljnu do
tolerantnu klimu. Osnovni mikroklimatski parametri su:
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- Srednja godiSnja temperatura 9,20C

- DuZina perioda grijanja 219dana
- Duzina perioda sa srednjom T od 150C 104dana
- DuzZina perioda vegetacije 246dana
- Dominantni pravci vjetra NWiSE
- Projektna temperatura za grijanje -190C (-200C)
- Projektna temperatura za ventilaciju 33,60C

3.2. Stvoreni uslovi

U sredidnjem dijelu prostora obuhvacenog granicama Plana nalazi se Zeljezni¢ka stanica Podlugovi.
Sjevernoistocno od Zzeljeznicke stanice su objekti indivdulanog stanovanja bez adekvatene
opremljenosti prate¢om infrastrukturom.

Jugozapadno od zeljeznicke stanice izmedu Regionalnog puta (Ulica Mosevicka) 1 auto puta
Sarajevo -Zenica, su koncentrisani stambeno poslovni i objekati centralnih djelatnosti uz nekoliko
objekata kolektivnog stanovanja.

3.2.1. Postojece stanje gradevinskog fonda
Gradevinski fond unutar obuhvata utvrden je putem ankete provedene na terenu, gdje je
evidentirano ukupno 457 objekata. Prosjecna spratnost u obuhvatu plana je P1Pt, dok su noviji

poslovni objekti u Ulici Mosevicka spratnosti P2.

Pregled broja objekta prema namjeni:

N 1731010 1S 1V 0] o) 151 S PRSI 339
- individulani stambeni objekti .........cccceevieriiiiiienireinne, 333
- objekti kolektivnog stanovanja ...........cccceeeeveeerveeereveeennenn. 6
- Stambeno POSIOVIT ODJEKLL......eevieiiieiiicieeiie ettt ettt eae e e e 31
- Objekti centralnih djelatnostl .......cccviiiiiiieiiieccee e 40

1. Osnovna Skola“Podlugovi*

2. JU Domovi zdravlja Sarajevo, Ambulanta Podlugovi
3. Mjesna zajednica Podlugovi
4. Posta
5. Vjerski objekat —dzamija
6. Poslovni 0bjekti .....coeeeevieeiiiieieeceeee e 35
- Poljoprivredni objekat ..........ccoocvieiiiiiiiiiei e 1
- Objekti u funkciji saobracajne INfrastrukture ...........cceeeveeiiieeciie e 11

1. Naplatna kuéica na autoputu
2. Zeljeznicka stanica Podlugovi

3. Ostali objekti u obuhvatu zeljeznicke stanice .................... 6
4. Devastirani objekti u obuhvatu zeljeznicke stanice ........... 4
O S 1 Lo T OO OSSOSO UPRPSRRPR 37
1S 11 1<] | USSR 9
- objekti U IZGradnji .....cccveevveeiiieiieiiee e 10
B« (A 13 T 111 SRS 15
U KU P 107 ittt ettt et s e et esae e e st e e sbeeasaeesbeasbeessseensaessaeenbeessseensaensseenseennns 457



3.2.2. Stanovanje i stanovnisStvo

Od 370 stambena i stambeno poslovna objekta u obuhvatu Plana, 364 su individulani stambeni
(stambeno poslovni), dok objekata kolektivnog stanovanja ima 6. Objekti kolektivnog stanovanja se
nalaze u Ulici Mosevicka u neposrednoj blizini zeljeznicke stanice. ProsjeCna spratnost
individulanih objekata je P1Pt, dok su objekti kolektivnog stanovanja spratnosti PoP1. Ukupan broj
stanovnika iznosi 1 734.

3.2.3. Objekti centralnih djelatnosti

Sjeveroisto¢no od Zeljeznicke stanice Podlugovi nalazi se Osnovna Skola ,,Podlugovi® (tlocrtne
povrsine P=1 471 m? BGP=2 574 m?, spratnosti P-P1), dzamija u izgradnji i nekoliko poslovnih
prostora. Jugozapadno od Zeljeznicke stanice u Ulici MoSevicka, koncentrisani su objekti centralnih
djelatnosti ( niz stambeno poslovnih objekata i poslovnih objekata, zgrada Zeljeznicke stanice,
ambulanta, poSta i objekat mjesne zajednice).

3.2.4. Urbanistic¢ko tehnicki pokazatelji — postojece stanje

- Ukupna povrSina obuhvata ....... ..ot 59,31 ha
- Broj stanovnika ... 1734
- GUSHNA NASCIENOSEL .. .utnttt ettt e 29 st/ha

Tlocrtna povrSina:

= StAMDBENT ODJEKLL c..eeeiiiiiiiiiee e e 28 367 m?
- stambeno poslovni ODJEKEL .......ouiiei i e 4107 m?
- objekti centralnih djelatnosti ...........cooiiiiiiiii 8900 m?
- poljoprivredni ObJeKat .........oiiii e 628 m?
- 0bJekti SAODIACAJA ...ttt e e 1 506
m2
- ostalo (temelji, objekti u izgradnji i devastirani) .............c.cooeeviiiiiiiiiiiiinnnnnn. 2 869 m?
L0551 46 377 m?
Bruto gradevinska povrSina:
= STAMDENT PIOSLOT .eeeeviieiiireeiieesieeesteeerteeeteeeereeetaeesaaeesssaeessseeessseesanseeensseesnnseesnnns 71 390 m?
- sadrzaji centralnih djelatnoSti .......cc.oeecuieiiiiiiiiiii e 20 640 m?
S 0] 10174 {014 111 - SRS 628 m?
0] o 1<) A BT o) ¥= Tz | - AR 1 850 m?
- ostalo (temelji, objekti u izgradnji 1 devastirani objekti) .........ccccceeereveeriiieerieennen. 3622 m?
L0280 s Lo SRR 98 130 m?
= Procenat iZZrad@nOStl ......ccueeeiieiiiiiiicieeeie ettt 7,8 %
- Koeficijent iZZrad@VNOost .........ccuieiiieriieiiieiieeie et e 0,16

3.2.5. Kulturno-historijsko naslijede

Spomen obiljezja dokumentarno-historijskog znacaja

Dvije spomen-ploce na zgradi zeljeznicke stanice Podlugovi (slika br.1). Obje se odnose na
izgradnju pruge Samac-Sarajevo 1948. godine. Svjedode o vremenu nakon Drugog svjetskog rata,
kada su se posebno organizovanim omladinskim radom gradili znacajni projekti obnove i razvoja.

5



Prva spomen-ploca govori o opismenjavanju omladine angazovane na izgradnji pruge Samac-
Sarajevo, a na drugoj se nalaze podaci o izgradenim mostovima na pomenutoj i

Slika br.1

U obuhvata Plana ima objekata koji bi mogli biti tretirani kao objekti simbolicke historijske i
ambijentalne vrijednosti. Ovo se odnosi na stani¢nu zgradu Podlugovi (slika br.1), objekat koji se
nalazi preko puta stani¢ne zgrade (slika br.2), vjerovatno graden kao podrska objektima Zeljeznice
(danas se u objektu nalazi ambulanta, slika br.3), te dva stambena objekta u Ulici Mosevicka br. 32 i
34 (slika415).

Slikabr2 Slika br.3



Slika br.4 Slika br.5

3.2.6. Saobracaj i opremanje komunalnom infrastrukturom

Kroz jugozapadni prostor obuhvata Plana prolazi jednokolosje¢na magistralna zeljeznicka pruga
Samac-Sarajevo (Zeljeznic¢ki Koridor Vc), sa kojom su paralelno poloZeni industrijski kolosjeci za
zeljezaru Ilija§ 1 za Misocu. U centralnom dijelu obuhvata Plana nalazi se Zeljeznicka stanica
Podlugovi.

Postojeca cestovna infrastruktura je sastavljena od Regionalnog puta R-445 Sarajevo (Semizovac) -
Ilijas - Kakanj kao primarne saobracajnice u ovom obuhvatu i sekundarne mreze saobracajnica i
ulica. U sjevernom dijelu prostorne cjeline ovog obuhvata izrazen je nedostatak saobracajnica, tako
da mreza naseljskih saobracajnica u ovom dijelu trenutno ne zadovoljava postojeée potrebe
korisnika.

Kroz obuhvat Plana prolazi magistralni gasovod i u njegovom koridoru nalazi se odreden broj
objekata..

Prema dopisu JP BH GAS-a, br. 02-1550 od 13.04.2011., Sirina zaStitnog pojasa magistralnog
gasovoda DN 400/50 u odnosu na gradevinske objekte iznosi po 20 m, sa obje strane gasovoda.
Prema dopisu JP BH GAS-a, br. 02-3445 od 10.08.2011., Sirina S$ticenog pojasa iznosi 5 m, sa obje
strane magistralnog gasovoda, Sto znaci da se iskljuuju bilo kakvi gradevinski radovi, sadenje
drveca sa dubokim korjenjem, skladiStenje materijala 1 sl..

Status postojec¢ih objekata koji se nalaze u koridoru magaistralnog gasovoda c¢e biti regulisan kroz
pribavljanje saglasnosti od nadleznog preduzeca, u ovom slucaju JP BH GAS-a, za svaki objekat
zasebno.

4. KONCEPT PROSTORNE ORGANIZACIJE

Osnovne postavke koncepta prostorne organizacije povrSine razmatrane ovim Planom zasnovane su
na slijede¢em:

- zadrzavanje koncepta primarne saobracajne mreze definisan Urbanistickim planom grada
Sarajeva za urbano podrucje Ilijas za period od 1986.do 2015.godine;



- sanacija postojeceg stanja 1 poboljSanje standarda i kvaliteta zivota stanovnika, opremanjem
prostora potrebnom drustvenom, komunalnom i saobra¢ajnom infrastrukturom,;

- ostavarivanje saobracajne povezanosti naselja sa naseljima u kontaktnoj zoni, te poboljSanje
sigurnosti pjesaka rjeSavanjem pruznih prelaza ispod nivoa terena;

- formiranje zona zastitnog zelenila u skladu sa prostornim moguénostima.

5. NAMJENA POVRSINA

U obuhvatu Plana definisane su zone sa preteZznim namjenama :

- Zona individulanog stanovanja ................... 24,05 ha
- Stambeno-poslovne zone ............ccceeuvenneene. 14,52 ha
- Zona centralnih djelatnosti ..........cccceevueennnne 1,14 ha
- Zona zeljeznicke stanice Podlugovi .............. 6,56 ha
- Zona zastitnog zelenila ...........cccoeveeriiienens 0,81 ha
- Regulaciono korito potoka Gnionica ........... 0,10 ha

Saobradajne povrSine .........cceeveeveereeenneennen. 12,13 ha

6. STANOVANJE I STANOVNISTVO

Planom je predvidena izgradnja individulanih stambenih objekta u skladu sa prostornim
mogucnostima, odnosno u skladu sa moguénosti planiranja kolskog pristupa do objekta, te
uvazavajuci posjedovno stanje. Formirana je 41 gradevinska parcela. Optimalna spratnost objekata
individulanog stanovanja objekata je P1. Prosjecan broj stanova u individulanom objektu je 1,5.

Pregled gradevinskih parcela predvidenih za izgradnju inidividulanih stambenih objekata:

" maksimalne povrsSine "
povrsina (m?) m1n1m'fllan
oznaka gradevinsk broj
parcele e parcz‘,ele tlocrtna BGP pa?king
(m?) mjesta

S1 921 100 200 2
S2 657 100 200 2
S3 372 80 160 2
S4 448 80 160 2
S5 568 100 200 2
S6 995 150 300 2
S7 913 150 300 2
S8 887 150 300 2
S9 833 150 300 2
S10 1175 150 300 2
S11 650 150 300 2
S12 634 150 300 2
S13 680 150 300 2
S14 1 064 150 300 2
S15 650 150 300 2
S16 672 150 300 2
S17 704 150 300 2
S18 610 150 300 2
S19 484 150 300 2
S20 574 81 162 2
S21 660 81 162 2




S22 897 100 200 2
S23 619 100 200 2
S24 536 100 200 2
S25 411 100 200 2
S26 509 100 200 2
S27 516 100 200 2
S28 459 100 200 2
S29 880 100 200 2
S30 808 100 200 2
S31 265 117 234 2
S32 315 90 180 2
S33 500 100 200 2
S34 411 100 200 2
S35 742 121 242 2
S36 433 100 200 2
S37 105 65 130 2
S38 652 120 240 2
S39 1209 108 216 2
S40 644 100 200 2
S41 628 100 200 2
UKUPNO 26 690 4743 9486 82

Stambeno poslovni objekti planirani su uglavnom u stambeno poslovnoj zoni u Ulici MoSevicka.

Pregled gradevinskih parcela predvidenih za izgradnju stambeno poslovnih objekata:

.. maksimalne povrsine (m?) minimalan broj

. povrsina parking mjesta u

oznaka | maksimalna | gradevinsk RGP BGP odnosu na BGP

parcele spratnost e parcele . .
(m?) stambeni c'entralne. stambeni c.entralne.
tlocrtna | BGP prostor | djelatnosti | prostor | djelatnosti
SP1 P1 270 77 154 77 77 1 1
SP2 P1 339 100 200 100 100 1 2
SP3 P2 358 120 360 240 120 2 2
SP4 P2 253 114 342 228 114 2 2
SP5 P2 736 165 495 330 165 2 2
SP6 Pl 138 87 174 87 87 1 1
SP7 P2 823 162 486 324 162 3 3
SP8 P2 746 162 486 324 162 3 3
SP9 P2 454 99 297 198 99 2 2
SP10 P2 1 296 120 360 240 120 2 2
SP11 P2 348 100 300 200 100 2

SP12 P2 583 180 540 360 180 3 3
SP13 P2 696 87 261 174 87 2 1
SP14 P2 700 100 300 200 100 2 2
SP15 P2 881 180 540 360 180 3 3
SP16 P2 958 120 360 240 120 2 2
SP17 P2 836 120 360 240 120 2 2
SP18 P2 881 120 360 240 120 2 2
UKUPNO: 11296 2213 6375 4162 2213 37 35

Polaze¢i od stanovista da je planirana individualna izgradnja 1 objekat=1.5 domacinstvo /stan/ sa po
3 ¢lana po domacinstvu /stanu/ u objektima individualnog stanovanja, a u objektima kolektivnog
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stanovanja | stan = 3 ¢lana, realizacijom planirane stambene izgradnje ukupan broj stanovnika ¢e
iznositi 1 960.

7. CENTRALNE DJELATNOSTI

Koncentracija stambeno poslovnih objekata i objekata centralnih djelatnosti planirana je u Ulici
Mosevicka, gdje se i sada nalaze uglavnom objekti iste namjene. Planirano je nekoliko novih
objekata, dok je vec¢ina predlozena za rekonstrukciju, nadzidivanje, redizajn, ili zamjensku izgradnju
sa predlozenim novim horizontalnim i vertikalnim gabaritom.

Planirana je rekonstrukcija i redizajn objekta Mjesne zajednice (gradevinska parcela oznake CD2),
zajedno sa objektom poSte, odnosno formiranje jedne arhitektonske cjeline od dva postojeca
objekta. Ispred objekta je planirano uredenje platoa sa fontanom i urbanim mobilijarom primjernim
za prostore za okupljanje. Na navedenom lokalitetu moze se organizovati manje kino na otvorenom
1 razni sadrZaji iz oblasti kulture. U skladu sa smjernicama za izradu Plana, kao ranije preuzeta
obaveza od strane nadleznog opc¢inskog organa u Plan je ugraden gabarit prateeg objekta uz
dzamiju na pripadajucoj parceli (CD1) ovog vjerskog objekta.

Rekonstrukcija 1 redizajn, odnosno eventulana zamjenska izgradnja jedinstvenog objekta sa
komercijalnim sadrzajima, planirana je i za grupu poslovnih objekata uz Zzeljeznicku stanicu
(gradevinska parcela oznake cd7). Jedan objekat komercijalnih i usluznih djelatnosti planiran je
sjeverno od Zzeljezni¢ke stanice, jer u ovom dijelu naselja skoro nema sadrzaja za svakodnevno
snadbjevanje (gradevinska parcela oznake cd3). Na osnovu zahtjeva investitora, planirana je
izgradnja benzinske pumpe (gradevinska parcela oznake cd11). Uslov pod kojim se moze odobriti
planirana izgradnja je stavljanje postojec¢ih objekata na predmetnoj parceli u funkciju koja je
komplemantarna sadrzaju benzinske pumpe.

Pregled gradevinskih parcela planiranih za izgradnju objekata centralnih djelatnosti:

maksimalne povr§ine | minimalan
povrsina (m?) broj
oznaka | maksimalna | gradevinsk parking
parcele spratnost € par(Z:ele tlocrtna BGP mjesta u
(m?) odnosu na
BGP
CD1 P 3 805 108 108 2
CD2 P2 1326 304 912 9
cd3 P1 391 330 660
cd4 P2 538 228 456 7
cd5 P2 176 110 220 4
cd6 P2 9212 2 480 4960 75
cd? P2 620 600 1200 15
cd§ P2 1580 500 1 000 15
cd9 P2 2767 700 1400 23
cd10 P2 992 264 528 8
cdll P 2365 108 108 2
UKUPNO: 23772 5732 11552 160

U odnosu na ukupan broj stanovnika, potreba za komercijalnim i druStvenim sadrzajima ¢e iznositi:
1 960 st x 1.5 m%st =2 940 m>.

Nakon realizacije Plana o¢ekuje se ukupno:
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1960 st x 12% = 235 $kolske djece, koja ée pohadati O.S."Podlugovi".
Broj predskolske djece u odnosu na ukupan broj stanovnika ¢e iznositi:
2 150 st x 7% x 40% = 55 predSkolske djece.

U kontaktnom Regulacionom Planu ,,Podlugovi II* planirana je izgradnja obdaniSta, a prostor za
boravak djece predskolskog moguce je planirati u sklopu stambeno-poslovnih ili individualnih
objekata.

8. SPORT, REKREACIJA I ZELENILO

Smjernicma za izradu Plana predvideno je formiranje sportskih ploha na otvorenom, medutim kako
se radi o pretezno privatnom zemljiStu, nije bilo moguce planirati ovakve sadrzaje. Univerzalna
sportska ploha sa prate¢im sadrzajima planirana je u okviru Regulacionog plana ,,Podlugovi I1* koji
se radio paralelno sa ovim Planom.

Obostrano u ulici MoSevi¢ka predvidena je izgradnja biciklisticke staze, kao i uz regionalni put
sjevernoisto¢no od Zeljeznicke stanice.

Zelenilo unutra granica Plana ¢ini bioloska komponenta iskazana kroz osnovne, ovom prostoru
karakteristicne vegetacijske jedinice, s ciljem ostvarivanja osnovnih funkcija kao $to su ekoloska,
sanitarno-higijenska, te estetsko-dekorativna.

U skladu sa prostornom organizacijom Plana, mogu se izdvojiti sljedece kategorije zelenih povrSina:

- zelenilo uz stambene objekte,
- zelenilo uz objekte centralnih djelatnosti,
- zaStitno zelenilo.

9. SAOBRACAJNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

U skladu sa smjernicama za izradu Plana, predvidena je izmjena saobracajnog koncepta u centralnoj
zoni, uz opremanje podrucja potrebnom mrezom saobracajne i komunalne infrastrukture, te
povezivanje infrastrukture sa okruzenjem.

Potrebe ZeljezniCkog saobracaja, odnosno planirani kapaciteti su definsani na osnovu odrednica
dobijenih od strane Zeljaznica Federacije Bosne i Hercegovine.

Postoje¢a jednokolosje¢na magistralna Zeljeznika pruga Samac-Sarajevo je planirana kao
dvokolosjecna, a postojeci industrijski kolosjeci za Zeljezaru Ilijas 1 za Misocu (koji su paralelni sa
istom) zadrzavaju se uz potrebno pomijeranje i korekciju trase kako bi se obezbijedili potrebni
saobracajno-tehnicki uslovi za dodavanje drugog kolosjeka.

Drugi kolosjek se dodaje sa isto¢ne strane postojeceg kolosjeka (sa lijeve strane postojeceg
kolosjeka za pravac Samac-Sarajevo)

U stanici je planirano 8 kolosjeka.

U sastavu Zzeljeznicke stanice planirana su 3 nova objekta, dok je za objekat stani¢ne zgrade i
objekte koji se zadrzavaju predvidena rekonstrukcija i redizajn.

Pregled objekata planiranih u sklopu Zeljeznicke stanice Podlugovi:
| oznaka | povrsina | maksimalna | maksimalne povrsine | minimalan |
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: (m? .
gradevinske broj
parcele parcele spratnost parking
(m?) tlocrtna BGP mjesta
Z1 648 P 560 560
72 451 P2 180 540
Z3 453 P2 180 540
UKUPNO: 920 1640 12

Zbog neophodne pjesacke komunikacije sa lijeve i desne strane planiranih Zeljeznickih i1 cestovnih
kapaciteta, a u cilju postizanja Sto je to moguce vece bezbijednosti svih ucesnika u saobracaju,
planiran je i prelaz pjeSaka preko Zeljeznicke pruge i regionalnog puta van nivoa — izgradnjom dva
pjesackog pothodnika.

Za sve postojece saobracajnice planirana je njihova rekonstrukcija, a za potrebe koje su nastale kao
posljedica nove izgradnje, predvidena je izgradnja novih saobracajnica. Za potrebe odvijanja
autobusnog sobrac¢aja planiran je potreban broj stajaliSta-nisa.

Parkiranje vozila obezbijediti u okviru pripadajucih parcela, unutar gabarita objekata ili jedne ili
viSe podzemnih etaza garaza.Planirana je izgradnja jednog javnog parkinga sa 19 parking mjesta i
objekat garaze sa 11 parking mjesta (zamjenski objekat).

Napomena: Planirani polozaj pjeSackih prolaza ispod pruge i druge gradevinske intervencije, a koje
se nalaze u koridoru magistralnog gasovoda moraju imati odobrenje BH gasa i Sarajevogasa.

10. ODNOS PREMA POSTOJECEM GRADEVINSKOM FONDU

Za postojece objekte koji se Planom zadrzavaju, predvidena je mogucnost rekonstrukcije, sanacije,
redizajna, dogradnje ili nadzidivanja, ukoliko za to postoje prostorne moguénosti, odnosno, ukoliko
se planiranom intervencijom ne ugrozavaju uslovi stanovanja u susjednim objektima.

Sve intervencije na objektima koji su od strane Kantonalnog zavoda za zastitu kulturno-historijskog
1 prirodnog naslijeda Sarajevo, evidentirani kao objekti simbolicke historijske 1 ambijentalne
vrijednosti, vrsi¢e se u skladu sa preporukama navedenog Zavoda.

Objekti koji su Planom predvideni za zamjenu gradevinskog fonda, do realizacije zamjenske
izgradnje, zadrzavaju se u postojec¢im horizontalnim i vertikalnim gabaritima do realizacije iste.

Ukupno se rusi 45 objekta. Saobracajno rjeSenje rusi 4 objekta (BGP = 955 m?). Za ove objekte
moze se odobriti samo tekuce odrzavanje. Za 19 objekta (BGP = 1 853 m?) predvidena je
zamjenska izgradnja, 12 objekata (BGP = 2 263 m?) se rusi zbog izgradnje objekata druge namjene.
Za dva objekta (BGP = 424 m?) u obuhvatu Zeljezni¢ke stanice Podlugovi predvidena je zamjenska
izgradnja, dok se 7 objekata (BGP = 759 m?) rusi.

11. URBANISTICKO-TEHNICKI POKAZATELJI
Definisanjem prostora u granici Plana dobiveni su sljede¢i urbanisticko-tehnicki pokazatelji:

- Ukupna povrSina ODUNVALA .........cccuiiiiiiiieiiiieciie ettt e eree e eeenaee s 59,31 ha
- Ukupan broj Stanovnika .........cc.eeecuiiiiiiieiiiii ittt 1 960 stan.



GUSHING NASCLJENOSEL 1..uvvieeeiiiieiiie ettt e e e e ae e e eeabaeeeraeeenseeees
Ukupna tlocrtna povr$ina objeKata ..........cccuvevvieeiieiieniiieiieeieesee e
- izgradena tlocTtna POVISING .......cceeevveeerveeeiiieeeiieeeiieenieeenns 46 377 m?
- planirana tlocrtna povISiNg .........c.cceecveeevveereieeeiieeeiieeeieeeans 13 608 m?
- 0Dbjekti KOJ1 S€ TUSE ..eeeviiieiiieeiiee ettt 4 424 m?
Ukupna bruto gradevinska povrSina objekata............cccoveeveiiiniiiiiciiiiiieciee e,
- izgradena bruto gradevinska povrSina .........ccccceeeierieeieenen. 98 130 m?
- planirana bruto gradevinska povrSina ..........cccceeeveereenivennen. 29 053 m?
- 0bjekti KOJi SE TUSE ..ocuveeviieiieiiecieeceee e 6 254 m?
Procenat izgradenosti (P1) .......c.cooieiiiieiieiiieie e
Koeficijent 1ZGradenostl .......c..eeeivieeiiieiiiieciieeeite e e
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